
нагревательную секцию РИЗУР-НС

Пример записи при заказе:

1. Модель
РИЗУР-НС Модель нагревательной секции

2. Мощность
50 50 Вт
100 100 Вт
150 150 Вт

200 200 Вт
250 250 Вт

300 300 Вт
400 400 Вт
500 500 Вт

X Указать необходимую мощность нагревательной
секции в Вт

3. Взрывозащита
Н Общепромышленное исполнение

Еxe 1 Ex eb IIС T6...T3 Gb

4. Температурный класс
Т4 Температура поверхности не выше 135°С

Т5 Температура поверхности не выше 95°С
Т6 Температура поверхности не выше 80°С

5. Длина кабеля
1 1 м
2 2 м

3 3 м
X Указать необходимую длину кабеля в м

6. Защита кабеля металлорукавом
0 Отсутствует
М В металлорукаве

7. Контроль воздушной среды, терморегулятор

S

Встроенный интеллектуальный цифровой модуль
управления, состоящий из микроконтроллера, датчика
температуры и индикатора. Температура поддержания
в диапазоне -40°С…+50°С, шаг 1°С - рекомендуемое
стандартное исполнение

ST

Терморегулятор на базе интеллектуального цифрового
модуля управления серии РИЗУР-ТБ-ST. Температура
поддержания в диапазоне -40°С…+50°С, шаг 1°С.
Необходимо дополнительно указать код заказа
терморегулятора

SR

Терморегулятор на базе цифровой системы управления
серии РИЗУР-ТБ-ЦСУ. Температура поддержания в
диапазоне -40°С…+110°С, шаг 1°С. Необходимо
дополнительно указать код заказа терморегулятора

FT

Терморегулятор на базе биметаллического термостата.
Температура поддержания в диапазоне +10°С…+20°С.
Необходимо дополнительно указать код заказа
терморегулятора РИЗУР-ТБ-FT

0 Без терморегулятора
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