
Код заказа РИЗУР-ВИП-3

Пример записи при заказе:

1. Модель
РИЗУР-ВИП-3 модель индикатора потока

2. Исполнение
В Резьбовое (внешняя резьба)
Р Резьбовое (внутренняя резьба)
П Под приварку

3. Тип присоединения к процессу
Р/G1/8" G1/8"

Р/G1/4" G1/4"
Р/G3/8" G3/8"
Р/G1/2" G1/2"

Р/G3/4" G3/4"
Р/G1 G1
Р/G1¼ G1¼

Р/G1½ G1½
Р/G2 G2

Х Другое исполнение (указывается письменно вне кода
заказа)

П10 Ду10
П15 Ду15

П20 Ду20
П25 Ду25
П32 Ду32

П40 Ду40
П50 Ду50

П65 Ду50
П80 Ду80
П100 Ду100

П125 Ду125
П150 Ду150

Х Другое исполнение (указывается письменно вне кода
заказа)

РЕЗЬБОВОЕ (тип резьбы) ПОД ПРИВАРКУ (условный проход, мм)

4. Номинальное давление в МПа
0,6 0,6
1,0 1,0

1,6 1,6
2,5 2,5
4,0 4,0

9,5 9,5 (по спец.заказу)

5. Опции индикации потока жидкости
Н Без дополнительных опций индикации

К Крыльчатка (ротор)

6. Материал корпуса
1 Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (аналог AISI 321)
2 Нержавеющая сталь 08Х18Н10 (аналог AISI 304)
3 Углеродистая сталь

7. Необходимость покраски
0 Без покраски
ХХXX Указать цвет по RAL

8. Материал уплотнителя
Ф Фторопласт
П Паронит

Х Другой материал уплотнителя (по согласованию с
производителем)

9. Опции
0 Без опций

Ш Шкала (только для исполнения с заслонкой)

Х Другое исполнение (указывается письменно вне кода
заказа)

10. Параметры среды
ХХ/ХХ Рабочее давление, МПа / Рабочая температура, °С
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