
ВИЗУАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР ПОТОКА РИЗУР-
ВИП-6

Срок поставки:
от 10 рабочих дней

Информация

Индикаторы потока (смотровые фонари) серии РИЗУР-
ВИП-6 с цилиндрическим (цилиндрообразным) корпусом и
болтовым фланцевым уплотнением имеют резьбовое (с
внешней или внутренней резьбой) или фланцевое
присоединение к процессу. 
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Область применения и особенности конструкции

Визуальные индикаторы потока (смотровые фонари) жидкости и газа серии РИЗУР-ВИП-6 производства ООО "НПО РИЗУР"
благодаря цилиндрическому корпусу со смотровым стеклом дают возможность осуществлять круговой обзор. Данные
смотровые фонари используются в трубопроводах разного назначения для контроля и наблюдения за средами (наличие /
отсутствие потока, его движение, цвет; определение загрязненности жидкости, наличия / отсутствия примесей).

Максимальное рабочее давление для индикаторов потока РИЗУР-ВИП-6 — до 1,6 МПа.

Смотровые фонари РИЗУР-ВИП-6 в зависимости от вариантов исполнения используются при температуре рабочей среды от -
60°С до +150°С, могут устанавливаться горизонтально либо вертикально. Помимо индикаторов потока для трубопроводов со
стандартными внутренними диаметрами (от 25 до 300 мм), ООО «НПО РИЗУР» производит приборы серии РИЗУР-ВИП-6
любого необходимого диаметра.

Визуальные индикаторы потока жидкости и газа РИЗУР-ВИП-6 могут быть изготовлены из следующих материалов:

нержавеющей стали 12Х18Н10Т (аналог AISI 321),
углеродистой стали.

Возможность кругового обзора при исследовании сред и составов делает наблюдение за контролируемой средой
эффективнее. Благодаря подобной конструкции смотровых фонарей РИЗУР-ВИП-6 распознать потоки малой скорости и
увидеть движение контролируемой среды можно на расстоянии.

В качестве уплотнителя в приборах серии РИЗУР-ВИП-6 используется  фторопласт, что делает прибор полностью
герметичным. 

Габаритные размеры

Габаритные размеры РИЗУР-ВИП-6
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Ø D, мм L, мм

1/8 " 40 80

1/4 " 40 80

3/8" 40 80

1/2" 40 80

3/4" 40 80

1" 40 80

1 1/4" 50 120

1 1/2" 50 120

2" 75 145

Код заказа на индикатор потока РИЗУР-ВИП-6

Пример записи при заказе:

РИЗУР-ВИП-6 – Ф – В/40/16 – 0 – 1 – 0 – 1,0/25

1 2 3 4 5 6 7

1. Модель

РИЗУР-ВИП-6 Модель индикатора потока

2. Исполнение

Ф Фланцевое

В Резьбовое (внешняя резьба)

Р Резьбовое (внутренняя резьба)

П Под приварку

3.Тип присоединения к процессу 

РЕЗЬБОВОЕ (тип резьбы)

Р/G 1/8" G 1/8" 

Р/G 1/4" G 1/4" 

Р/G 3/8" G 3/8" 

Р/G 1/2" G 1/2" 

Р/G 3/4" G 3/4" 
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Р/G1" G1" 

Р/G 1¼" G 1¼" 

Р/G 1½" G 1½" 

Р/G2" G2" 

Х Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)

ПОД ПРИВАРКУ (условный проход, мм)

П8 Ду8

П10 Ду10

П15 Ду15

П20 Ду20

П25 Ду25

П32 Ду32

П40 Ду40

П50 Ду50

Х Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)

ФЛАНЦЕВОЕ (по ГОСТ 33259-2015)

ХХ/_ /_ Исполнение уплотнительной поверхности фланца

A Исполнение A, плоскость

B Исполнение B, соединительный выступ

C Исполнение C, шип

D Исполнение D, паз

E Исполнение E, выступ

F Исполнение F, впадина

J Исполнение J, под прокладку овального сечения

K Исполнение K, под линзовую прокладку

X Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)

_ /ХХ/_ Условный проход, мм

40 DN40

50 DN50

80 DN80

100 DN100

125 DN125

150 DN150

200 DN200

X Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)

_ /_ /ХХ Номинальное давление, кгс/см²

16 PN16

25 PN25

40 PN40

4. Опции индикации потока жидкости

0 Без дополнительных опций индикации

5. Материал корпуса
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1 Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (аналог AISI 321)

3 Углеродистая сталь

6. Необходимость покраски

0 Без покраски

ХХХХ Указать цвет по RAL

7.  Параметры среды

ХХ/ХХ Рабочее давление, МПа / Рабочая температура, °С

Примеры прохождения среды через индикатор потока РИЗУР-ВИП-6

с крыльчаткой (ротором)

Технические характеристики

Корпус
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (аналог AISI 321)
Углеродистая сталь

Смотровое окно Боросиликатное стекло 

Уплотнение
Резина
Силикон

Диаметр условного прохода 1/8” – 2” 
Ду 8 – 50

Подключение к процессу
Фланцевое
Резьбовое
Приварное

Максимальная температура процесса +150 °С 

Максимальное давление до 1,6 МПа

Материал изготовления крыльчатки/шариков
PTFE
PEEK

Положение при монтаже Вертикальное/горизонтальное

Минимальная температура эксплуатации -60 °С

8 800 200-85-20 5 rizur.ru



Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

Средний срок эксплуатации, не менее 15 лет

Специальное исполнение Возможно изготовление любых нестандартных исполнений по техническому заданию заказчика

Размеры смотровых круглых боросиликатных стекол

Размеры (диаметр х
толщина), в мм

Размер, видимый в
оправе, в мм

Максимально
допустимое давление,
МПа

Размеры (диаметр х
толщина), в мм

Размер, видимый в
оправе, в мм

Максимально
допустимое давление,
МПа

40 x 10 30 4 100 x 25 80 4

40 x 12 30 5 105 x 15 85 1,6

44 x 10 31 4 110 x 20 85 2,5

44 x 12 31 5 113 x 15 88 1

45 x 10 32 4 115 x 15 90 1

45 x 12 32 5 120 x 10 95 0,4

50 x 10 35 2,5 120 x 15 95 1

50 x 12 35 4 120 x 18 95 1,6

55 x 6,5 40 0,6 125 x 15 100 1

55 x 10 40 2,5 125 x 20 100 1,6

60 x 10 45 1,6 125 x 25 100 2,5

60 x 12 45 2,5 125 x 30 100 4

60 x 15 45 4 130 x 15 105 1

60 x 20 45 9,5 135 x 15 110 0,8

63 x 10 48 1,6 135 x 25 110 2,5

63 x 12 48 2,5 140 x 15 115 0,8

63 x 15 48 4 150 x 10 125 0,2

65 x 10 50 1,2 150 x 15 125 0,8

65 x 15 0 4 150 x 20 125 1

70 x 12 55 1,6 150 x 25 125 1,6

70 x 15 55 2,5 150 x 30 125 2,5

75 x 12 60 1,6 160 x 20 135 1,2

80 x 10 65 1 170 x 15 145 0,5

80 x 12 65 1,6 170 x 20 145 1

80 x 15 65 2,5 175 x 20 150 1

80 x 20 65 4 175 x 25 150 1,6

86 x 12 68 1 175 x 30 150 2,5

90 x 10 70 0,8 200 x 20 175 0,8

92 x 10 72 0,8 200 x 25 175 1

94 x 12 74 1 200 x 30 175 1,6

95 x 10 75 0,6 210 x 25 185 1

95 x 15 74 1,6 250 x 20 225 0,4

100 x 10 80 0,7 250 x 25 225 0,8
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100 x 12 80 1 250 x 30 225 1

100 x 15 80 1,6 265 x 30 240 0,8

100 x 20 80 2,5

Чертежи и габаритные размеры

Присоединение - фланцевое. Индикация потока через крыльчатку.
d - диаметр смотрового стекла (в зависимости от заказа)
D - внешний диаметр трубы (в зависимости от заказа)
L - длина индикатора потока (в зависимости от заказа)
Ду - диаметр условного прохода (в зависимости от заказа)
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Присоединение - резьбовое. Индикация потока через крыльчатку.
d - диаметр смотрового стекла (в зависимости от заказа)
D - внешний диаметр трубы (в зависимости от заказа)
L - длина индикатора потока (в зависимости от заказа)
Ду - диаметр условного прохода (в зависимости от заказа)

Галерея
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