
ОБОГРЕВАТЕЛИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
РИЗУР-ОУР-ПЛ

Срок поставки:
от 5 рабочих дней

Информация

Обогреватели для КИПиА серии РИЗУР-ОУР-ПЛ
предназначены для обогрева приборов, в которых при
отрицательных температурах образуется конденсат влаги в
виде инея или льда, препятствующий нормальному
функционированию контрольно-измерительной системы,
электроники или ЖК-элементов; для обогрева отдельных
устройств и оборудования, например, банкоматов и
шлагбаумов.
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Модельный ряд обогревателей РИЗУР-ОУР-ПЛ
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Модель Мощность Габариты ВхШхГ, мм
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РИЗУР-ОУР-ПЛ-1 60 Вт 130х120х27
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РИЗУР-ОУР-ПЛ-2 100 Вт 150х120х27
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РИЗУР-ОУР-ПЛ-3 30 Вт 90х120х27
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РИЗУР-ОУР-ПЛ-4 150 Вт 150х140х27

Область применения

Обогреватели производства ООО "НПО РИЗУР" выпускаются по ТУ-3442-001-12189681-2014 и соответствуют требованиям ГОСТ
31610.0-2019 (IEC 600 79-0:2017), ГОСТ РМЭК 60079-18-2012 как электрооборудование повышенной надежности против взрыва
с видом взрывозащиты «герметизация компаундом (m)» и имеют маркировку в зависимости от заводской уставки и
температуры аварийного отключения 1Ex mb IIC T6...T3 Gb X. Согласно маркировке взрывозащиты гл. 7.3 ПУЭ и другим
нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах, обогреватель
разрешен к применению во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.

Описание конструкции

Конструктивно обогреватель типа РИЗУР-ОУР-ПЛ выполнен в виде в виде профильного радиатора из алюминиевого сплава. В
алюминиевом радиаторе (1) размещен электронагревательный элемент на базе полупроводниковых керамических
нагревательных элементов (РТС-керамики) с положительным температурным коэффициентом сопротивления,
терморегулирующий датчик, кабельный ввод (2).
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Максимальная температура на поверхности обогревателя обеспечивается площадью внешней поверхности, соответствующей
номинальной мощности тепловыделения и, дополнительно, ограничивается терморегулирующим датчиком с номиналом на
отключение при максимально допустимой температуре радиатора. Все электрические элементы обогревателей заключены в
металлическую оболочку с толщиной стенки не менее 2 мм. Соединительный кабель имеет круглое сечение с тремя жилами
(одна жила используется для внутреннего заземления). Подсоединение кабеля производится через фиксирующее устройство
кабеля (сертифицированные взрывозащищенные кабельные вводы), что предотвращает его от выдергивания.

РИЗУР-ОУР-ПЛ (Исполнение S)

Обогреватель (1) оснащен цифровым интеллектуальным блоком управления ТБ-S (2). Эффективность распределения силовой
нагрузки и поддержание постоянной температуры в исполнение S обеспечивается на программном уровне адаптивным
алгоритмом Брезенхэма. Данное исполнение обогревателя предусматривает возможность регулирования настроек при
помощи пульта РИЗУР-ПОУБ (3) (приобретается отдельно); температура поверхности может варьироваться от +20º до +90ºС
(шаг в 1 ºС), температура внутри бокса: -40…+50 ºС. Данные показатели программируются на основе опросного листа.
Поставляется с питающим кабелем, длина определяется при заказе. Возможно управление с телефона, оснащенного ИК-
портом. Для мощностей обогревателей до 2 кВт.
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РИЗУР-ОУР-ПЛ (Исполнение F)

Терморегулятор ТБ-F аналогичен исполнению S без возможности регулировки температурной установки. Для мощностей
обогревателей до 1 кВт.
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РИЗУР-ОУР-ПЛ (Исполнение FT)

Обогреватель (1) оснащен биметаллическим термостатом ТБ-FT (2) и соединительной коробкой РИЗУР-КС (3). Стандартно
терморегулятор выпускается с поддержкой температуры воздушной среды в диапазоне +10/+20 ºС. По заказу возможно
исполнение для поддержки температуры воздушной среды в другом диапазоне. Для мощностей обогревателей до 1 кВт.
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РИЗУР-ОУР-ПЛ (Исполнение ST)

От предыдущего исполнения отличается только наличием коробки клеммной. Обогреватель (1) оснащен цифровым
интеллектуальным блоком управления ТБ-ST (2) + соединительная коробка РИЗУР-КС (3). Эффективность распределения
силовой нагрузки и поддержание постоянной температуры в исполнение S обеспечивается на программном уровне
адаптивным алгоритмом Брезенхэма. Данное исполнение обогревателя предусматривает возможность регулирования
настроек при помощи пульта РИЗУР-ПОУБ (4) (приобретается отдельно); температура поверхности может варьироваться от
+20º до +90ºС (шаг в 1 ºС), температура внутри бокса: -40…+50 ºС. Данные показатели программируются на основе опросного
листа. В данном исполнении имеется возможность запитать обогреватель через соединительную коробку, которая идет в
комплекте. Возможно управление с телефона, оснащенного ИК-портом. Для мощностей обогревателей до 2 кВт.

РИЗУР-ОУР-ПЛ (Исполнение SR)

Обогреватель (1) оснащен цифровым интеллектуальным блоком управления РИЗУР-ЦСУ (2). Терморегулятор на базе
цифровой системы управления c возможностью аварийной сигнализации (релейный выход, 4 ... 20мА, и др.) и настройки при
помощи пульта РИЗУР-ПОУБ (3) (приобретается отдельно).  Корпус терморегулятора также выполняет функцию
соединительной коробки, то есть внутри корпуса расположен клеммный блок, а на корпусе размещены взрывозащищенные
кабельные вводы для подключения обогревателя, силового кабеля и датчиков температуры. Необходимо дополнительно
указать код заказа терморегулятора. Для мощностей обогревателей до 5 кВт.
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РИЗУР-ОУР-ПЛ (Исполнение AR)

Особенность исполнения AR заключается в возможности удаленного контроля над состоянием окружающей среды в месте
установки обогревателя. Связь осуществляется при помощи ПК по протоколу ModBus по линии связи RS 485 что делает
возможным оперативное снятие таких показаний, как температура в боксе, температура радиатора, исправность
оборудования, потребляемая мощность. Терморегулятор на базе цифровой системы управления РИЗУР-ЦСУ c возможностью
локального и удаленного контроля и управления и аварийной сигнализацией. Необходимо дополнительно указать код заказа
терморегулятора. Для мощностей обогревателей до 5 кВт.
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Технические характеристики

ПАРАМЕТР РИЗУР Оур-ПЛ-X-A/S

Маркировка взрывозащиты 1Ex mb IIC T4 Gb X

Мощность нагревательного элемента от 30 … 150 Вт

Диапазон задаваемой температуры в боксе tnom +1…49°C (шаг 1°C)
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Диапазон задаваемой температуры на поверхности нагревателя +20°C ... +80°C (шаг 1°C)

Сопротивление изоляции не менее 20 МОм

Номинальное напряжение обогревателя 220В±10-15%

Степень защиты обогревателя не ниже IP54

Электрическая прочность изоляции не менее 1500 В

Относительная влажность воздуха +25 °С без конденсации влаги

По способу защиты человека от поражения электротоком .. класс 1 по ГОСТ12.2.007.0.

ООО «НПО РИЗУР» производит различное оборудование для решения задач обогрева:
обогреватель в малом корпусе РИЗУР-ТЕРМ-M 230 В;
обогреватель в большом корпусе РИЗУР-ТЕРМ-Б 230 В;
обогреватель в большом корпусе РИЗУР-ТЕРМ-Б 380 В из соединенных в единую конструкцию секций;
малогабаритный обогреватель серии РИЗУР-ТЕРМ-МИНИ-БЛОК;
обогреватель из плоского профиля РИЗУР-ТЕРМ-П 230 В;
общепромышленные обогреватели серии РИЗУР-ОША-Р-IP20;
секция нагревательная взрывозащищенная РИЗУР на базе саморегулирующегося греющего кабеля РИЗУР-СГЛ.

Чертежи и габаритные размеры

Модель Мощность, Вт Масса профиля,
кг

Обогреватель Чертеж

ОУР-ПЛ-1 60 0,35 Чертеж РИЗУР-ОУР-ПЛ-1
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ОУР-ПЛ-2 100 0,43 Чертеж РИЗУР-ОУР-ПЛ-2

ОУР-ПЛ-3 30 0,29 Чертеж РИЗУР-ОУР-ПЛ-3
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ОУР-ПЛ-4 150 0,72 Чертеж РИЗУР-ОУР-ПЛ-4

Код заказа

1. Модель

РИЗУР-ОУР-ПЛ-1 Обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ-1, 60 Вт

РИЗУР-ОУР-ПЛ-2 Обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ-2, 100 Вт

РИЗУР-ОУР-ПЛ-3 Обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ-3, 30 Вт

РИЗУР-ОУР-ПЛ-4 Обогреватель РИЗУР-ОУР-ПЛ-4, 150 Вт

2. Исполнение обогревателя

FT Терморегулятор на базе биметаллического термостата. Температура поддержания в диапазоне +10°С…
+20°С. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора РИЗУР-ТБ-FT

S Встроенный интеллектуальный цифровой модуль управления, состоящий из микроконтроллера, датчика
температуры и индикатора. Температура поддержания в диапазоне -40°С…+50°С, шаг 1°С

ST Терморегулятор на базе интеллектуального цифрового модуля управления серии РИЗУР-ТБ-ST. Температура
поддержания в диапазоне -40°С…+50°С, шаг 1°С. Необходимо дополнительно указать код заказа
терморегулятора.

SR Терморегулятор на базе цифровой системы управления серии РИЗУР-ТБ-ЦСУ. Температура поддержания в
диапазоне -40°С…+110°С, шаг 1°С. Необходимо дополнительно указать код заказа терморегулятора.

0 Без терморегулятора

3. Поддерживаемая температура воздушной среды

0 Без терморегулятора

+10 +10/+20°С

(X) Укажите необходимую температуру

4. Температурный класс

Т4 Температура на поверхности обогревателя не выше +135°С

Т5 Температура на поверхности обогревателя не выше +95°С
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4. Температурный класс

Т6 Температура на поверхности обогревателя не выше +80°С

Х Указать температуру на поверхности обогревателя (по согласованию с изготовителем)

5. Напряжение питания

230 230 В переменного тока

X Указать необходимое напряжение питания (по согласованию с изготовителем)

6. Длина питающего кабеля, L2

1 1 м

2 2 м

Х Укажите необходимую длину кабеля

7. Защита питающего кабеля L2 металлорукавом

0 Без металлорукава

М В металлорукаве

8. Длина кабеля электропитания от терморегулятора, L1

0 0 м

1 1 м

2 2 м

Х Укажите необходимую длину кабеля

9. Защита кабеля L1 металлорукавом

0 Без металлорукава

М В металлорукаве

Галерея

8 800 200-85-20 19 rizur.ru



8 800 200-85-20 20 rizur.ru



8 800 200-85-20 21 rizur.ru



8 800 200-85-20 22 rizur.ru


