
СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ
САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
КАБЕЛЬ РИЗУР-СГЛ-СТ-120/190

Срок поставки:
от 5 рабочих дней

Информация

РИЗУР-СГЛ-СТ-120/190 — саморегулирующийся
среднетемпературный греющий кабель,
использующийся как во взрывоопасных, так и
безопасных зонах во многих отраслях
промышленности (нефтегазовой, химической,
нефтехимической, строительной и др.) для
обогрева, поддержания температуры среды в
трубопроводах, емкостях; защиты оборудования,
запорной арматуры, труб, резервуаров, кровли,
систем водоснабжения от замерзания и
обледенения. Данный вариант греющего кабеля
подходит для трубопроводов большого диаметра,
а также цистерн и емкостей, подверженных
процессу пропаривания.
+120°С — максимальная температура воздействия
на греющий кабель во включенном состоянии;
+200 °С — максимальная температура воздействия
на греющий кабель в выключенном состоянии (не
более 1000 часов).
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Модельный ряд греющего кабеля РИЗУР-СГЛ-СТ-120/190

Внешний слой Модель Мощность Вт/м, 10°C

фторполимер РИЗУР-СГЛ-15-СТ-120/190-Ф 15

фторполимер РИЗУР-СГЛ-30-СТ-120/190-Ф 30

фторполимер РИЗУР-СГЛ-45-СТ-120/190-Ф 45

фторполимер РИЗУР-СГЛ-60-СТ-120/190-Ф 60

Назначение и область применения

Для поддержания необходимой температуры при транспортировке в магистральных трубопроводах различных сред требуется
соблюдать необходимые параметры, исключающие вязкость, замерзание, образование пробок. Обогрев труб — эффективный
способ предотвращения ряда проблем в данной отрасли. Установка греющего кабеля является залогом успешной работы
многих объектов, расположенных в северных регионах, зонах с сезонно низкими температурами и другими климатическими
особенностями. Саморегулирующийся греющий кабель РИЗУР-СГЛ в различных вариантах исполнения для поддержания
заданной температуры — это оптимальное решение по качеству и цене, гарантирующее безотказное функционирование
магистральных трубопроводов.

Использование РИЗУР-СГЛ на промышленных предприятиях, складах, ангарах, заводах, в частных домах, жилых комплексах
поможет предотвратить разрушение конструкций, обледенение, налипание снега и образование снежного слоя на кровле,
системах водоснабжения, трубопроводах, емкостях, резервуарах и других сооружениях.

РИЗУР-СГЛ-СТ-120/190 производства ООО "НПО РИЗУР" реагирует на изменение температуры окружающей среды и
обогреваемой поверхности и автоматически регулирует выделение тепла.

Специалисты ООО «НПО РИЗУР» проконсультируют и помогут в подборе необходимого типа греющего кабеля,
дополнительного оборудования и комплектующих, разработают комплексный проект, исходя из технического задания
заказчика и решения необходимых задач по обогреву объекта.

Устройство и принцип работы

Конструкция саморегулирующегося низкотемпературного греющего кабеля РИЗУР-СГЛ-СТ-120/190 состоит из следующих
элементов:

саморегулирующейся полупроводниковой матрицы (1). Ключевая составляющая кабеля, изготовленная с помощью
процесса экструзии с последующим равномерным охлаждением элемента, в результате чего матрица имеет одинаковые
сопротивление и мощность на всей протяженности кабеля. Также греющая матрица становится термически стабильной и
высокоустойчивой к циклическим нагрузкам в процессе эксплуатации после обработки радиационным сшиванием.
изоляции (2) и оболочки (3), которые могут быть изготовлены из: полиолефина, поливинилхлоридного пластика,
фторполимера (в зависимости от вариантов исполнения при заказе).
оплетки из луженых медных проволок (4), обеспечивающих экранирование, заземление и защиту кабеля от механических
воздействий.
токопроводящих луженых медных жил (5), обеспечивающих постоянное напряжение на всей длине кабеля или медной
никелированной проволоки.
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Преимущества и особенности РИЗУР-СГЛ

При пересечении участков кабеля друг с другом РИЗУР-СГЛ не перегорает и перегревается, т.к. сам регулирует
тепловыделение в каждой точке независимо от остальных.
Кабель необходимой длины, соответствующей точной длине трубопровода или любой обогреваемой конструкции,
возможно отрезать на месте монтажа без вреда для его рабочих свойств.
Выделение тепла регулируется автоматически, так как кабель реагирует на изменение температуры среды.
Тепловая мощность греющего кабеля увеличивается в два раза при контакте с талой водой и льдом.
РИЗУР-СГЛ стоек к воздействию УФ-излучения, осадков, температурным перепадам.
Монтаж кабеля не занимает много времени и не требует участия профессионалов. Средства управления и все
вспомогательные компоненты для подключения кабеля предоставляются в комплекте.
В соответствии со стандартом ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 РИЗУР-СГЛ подходит для эксплуатации в различных зонах —
безопасных, взрывоопасных.

Рекомендации по монтажу греющего кабеля РИЗУР-СГЛ

Способы монтажа саморегулирующихся кабелей РИЗУР-СГЛ на трубу

Способ монтажа влияет на КПД системы обогрева, поэтому при укладки греющего кабеля важно подобрать оптимальную
технологию. Всего существует 3 варианта фиксации:

1. Линейный (оптимален для труб до DN65).
2. Линейный в 2 нити (оптимален для труб от DN80).
3. Спиральный (оптимален для труб от DN80).
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Схему укладки выбирают на этапе подготовки проекта. Учитываю материал и толщину утеплителя, диаметр трубопровода и
модель греющего кабеля. Подобрать оптимальный кабель вы можете с помощью нашего расчётного калькулятора (ссылка на
калькулятор). Линейный способ укладки оптимален для труб до DN65. При больших диаметрах использую линейный в 2 нити
или спиральный способ. Разница между этими двумя методами в том, что при спиральном прогрев происходи равномерно по
всему диаметру, но его сложнее монтировать.

Последовательность монтажа:

1. Убедиться, что поверхность трубы сухая, чистая, гладкая и не имеет острых кромок, которые могут повредить кабель.
2. Разматывайте кабель без перегибов и не натягивайте его с силой.
3. Закрепите кабель на трубе выбранным способом при помощи алюминиевой ленты, не допуская сильного натяжения.
4. Закрепите коробку на трубе или рядом с ней, узел соединения греющего кабеля с силовым должен располагаться на

обогреваемой трубе.
5. После завершения монтажа нанесите слой теплоизоляции.

Важные моменты:
- При монтаже греющего кабеля на пластиковую трубу под кабель необходимо проклеить алюминиевую клейкую ленту. Она
защищает пластик от перегрева и снижает риск деформации трубы.
- Фиксировать греющий кабель лучше всего алюминиевой клейкой лентой, которую вы можете при- обрести у нас в комплекте
с кабелем.
- Расстояние между витками при спиральной укладке должно составлять от 10 до 30 см.
- Все не присоединенные концы должны быть изолированы с помощью концевой заделки.
- Минимальный радиус изгиба — не менее 25 мм (3 внешних диаметров кабеля)

Способы монтажа саморегулирующихся кабелей на арматуру и опоры
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Максимальная длина отрезка (м)

Размер АВ
Ампер

Минимальная
температура
запуска

Напряжение: 230 В

СГЛ-15-СТ СГЛ-30-СТ СГЛ-45-СТ СГЛ-60-СТ

16А 10 °C 128 86 54 46

0 °C 122 77 50 42

-10 °C 112 70 46 38

-20 °C 103 61 43 35

-40 °C 90 52 37 31

20А 10 °C 154 107 67 56

0 °C 151 99 61 51

-10 °C 139 90 56 47

-20 °C 129 82 52 44

-40 °C 112 67 46 38

25А 10 °C 172 123 92 79

0 °C 168 119 84 72

-10 °C 156 111 78 66

-20 °C 149 95 72 61

-40 °C 138 83 63 53
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32А 10 °C 180 123 101 87

0 °C 180 123 93 79

-10 °C 180 123 86 73

-20 °C 180 117 79 67

-40 °C 180 108 69 59

40А 10 °C 180 123 101 89

0 °C 180 123 101 89

-10 °C 180 123 101 89

-20 °C 180 123 101 86

-40 °C 180 123 88 75

Технические характеристики

Технические характеристики

Мощность тепловыделения при 10 °C 15-60 Вт/м

Максимальная температура воздействия на греющий кабель во включенном состоянии +120 °C

Максимальная температура воздействия на греющий кабель в выключенном состоянии
(не более 1000 часов)

+200 °C
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Минимальная температура монтажа -60 °C

Номинальное напряжение 220-240 В

Минимальный радиус изгиба 25 мм

Степень защиты IP66

Температурный класс Т4

Материал оболочки Фторполимер, стойкий к органическим и
коррозионным средам

Код заказа

1. Модель

РИЗУР-СГЛ-НТ-65/85 Низкотемпературный класс. Максимальная температура воздействия на греющий кабель во включенном
состоянии до +65°C, в выключенном до +85°C

РИЗУР-СГЛ-СТ-120/190 Среднетемпературный класс. Максимальная температура воздействия на греющий кабель во включенном
состоянии до +120°C, в выключенном до +190°C

РИЗУР-СГЛ-ВТ-190/250 Высокотемпературный класс. Максимальная температура воздействия на греющий кабель во включенном
состоянии до +190°C, в выключенном до +250°C

2. Мощность тепловыделения при 10°C

10 10 Вт/м при t = +10°C

15 15 Вт/м при t = +10°C

17 17 Вт/м при t = +10°C

25 25 Вт/м при t = +10°C

30 30 Вт/м при t = +10°C

31 31 Вт/м при t = +10°C

40 40 Вт/м при t = +10°C

45 45 Вт/м при t = +10°C

60 60 Вт/м при t = +10°C

75 75 Вт/м при t = +10°C

90 90 Вт/м при t = +10°C

3. Материал оболочки, изоляции

П Композиция полиолефина

Ф Фторополимер для защиты от коррозийных химических растворов и паров
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Галерея
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