
РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ

Информация

Обогреватель серии РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ — стационарный
сухой электрорадиатор напольного типа, предназначенный
для обогрева помещений, в том числе во взрывоопасных
зонах, где могут возникать смеси с воздухом горючих
газов.

Мощность, кВт: 0,9 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,1

Напряжение, В: 230/380

Габариты, мм: 160х250х1500
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Назначение и область применения

РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ - это стационарный сухой электрорадиатор напольного типа, предназначенный для обогрева помещений.

Обогреватель серии РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ может использоваться для обогрева складов со взрывоопасными и
легковоспламеняющимися веществами, в лакокрасочных камерах, для отопления нефтяных платформ и вышек в
добывающей промышленности. Поверхности прибора защищены от коррозии антикоррозийным покрытием. Обогреватель
имеет встроенный особо точный термостат, оснащён взрывозащищёнными кабельными вводами РИЗУР.

Описание конструкции

Конструктивно обогреватель представляет собой стационарный сухой электрорадиатор напольного типа, закрытый снаружи
защитным кожухом с большим числом отверстий для конвекции нагретого воздуха. Обогреватель имеет три трубчатых
электронагревателя (ТЭН), которые заключены во взрывонепроницаемые трубные оболочки, оребренные стальной лентой
для повышения теплоотдачи. Радиатор имеет кабельные вводы для подключения питающего кабеля.

Максимальная температура на поверхности взрывонепроницаемой оболочки обогревателя в точке максимального разогрева
не превышает 200°С.

Кабель питания имеет круглое сечение: с тремя жилами – для приборов с напряжением питания 230 В, с пятью жилами – для
приборов с напряжением питания 380 В; одна жила используется для внутреннего заземления. Подсоединение кабеля
производится через фиксирующее устройство кабеля (сертифицированные взрывозащищенные кабельные вводы), что
предотвращает его от выдергивания.

Обогреватель РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ имеет 5 модификаций по мощности:

— РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ-0,9 КВт;

— РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ-1,2 КВт;

— РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ-1,5 КВт;

— РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ-1,8 КВт;

— РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ-2,1 КВт.

Тип подключения:

— Однофазное/ трехфазное с нейтралью (230);

— Трехфазное без нейтрали (380).

Технические характеристики

Параметр Однофазное или трехфазное с нейтралью Трехфазное без нейтрали

Напряжение питания, В 230 380

Отклонение напряжения питания, % ±20 ±20

Частота сети, Гц 50 50

Мощность, Вт 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100 1800 / 2100

Длина, мм 1500 1500

Ширина, мм 250 250

Высота, мм 160 160

Степень защиты IP54 / IP65 / IP67 IP54 / IP65 / IP67

Сопротивление изоляции, МОм не менее 20 не менее 20
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Параметр Однофазное или трехфазное с нейтралью Трехфазное без нейтрали

Электрическая прочность изоляции, В 1500 1500

Масса, кг не более 40 не более 40

Чертежи и габаритные размеры

Таблица чертежей

Мощность, Вт Чертеж

900 Чертеж РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ

1200 Чертеж РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ

1500 Чертеж РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ

1800 Чертеж РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ
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2100 Чертеж РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ

Код заказа

1. Модель

РИЗУР-ТЕРМ-ОВЭ Модель обогревателя

2. Напряжение питания

230 230В

380 380В

3. Мощность

900 900Вт

1200 1200Вт

1500 1500Вт

1800 1800Вт

2100 2100Вт

4. Степень пылевлагозащиты

54 IP54

65 IP65

67 IP67

5. Взрывозащита

0 нет взрывозащиты

Exd 1Ex db IIC T3 Gb X

6. Температурный класс

T3 195°С
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Галерея
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