
Коробки соединительные РИЗУР-КС-А (Ехе)
из алюминиевого сплава 

Корпус коробки РИЗУР-КС-A выполнен из алюминиевого сплава, устойчивого к негативному 
воздействию окружающей среды и различных химических веществ, в том числе к парам соляной кислоты 
и сероводорода. Коробка состоит из корпуса и крышки, соединяемых болтами/замками. Система 
уплотнений РИЗУР-КС имеет форму лабиринта и обеспечивает степень защиты от внешних воздействий не 
ниже IP66. Внутри корпуса устанавливаются пружинные/винтовые клеммные колодки (клеммники). На 
боковых сторонах коробки устанавливаются взрывозащищённые кабельные вводы под различные типы 
кабеля, муфты, заглушки, клапаны и т.п. Все крепежные и монтажные элементы выполнены из коррозион-
ностойкой стали.

Маркировка взрывозащиты
1Ех e IIС Т6 Gb/Ex tb IIIC Т80°С Db
или 1Ех e IIС Т5 Gb/Ex tb IIIC Т95°С Db
или 0Ex ia IIC T6 Ga X, 1Ex ib IIC T6 Gb X, 2Ex ic IIC T6 Gc X

Модель КС
Габаритные 
размеры
(A x B x C), мм

Монтажные 
размеры
(D x E x ød), мм

РИЗУР-КС-А-090907 90 х 90 х 70 73 х 73 х 6,3

РИЗУР-КС-А-111109 112 х 112 х 91 94 х 94 х 6,3

РИЗУР-КС-А-151511 150 х 150 х 107 131 х 131 х 6,3

РИЗУР-КС-А-171109 172 х 112 х 91 154 х 94 х 6,3

РИЗУР-КС-А-181810 180x180x100 160 х 130 х 7

РИЗУР-КС-А-221505 222 х 146 х 55 210 х 134 х 3,2

РИЗУР-КС-А-232011 230x200x110 180 х 180 х 7

РИЗУР-КС-А-232018 230x200x180 180 х 180 х 7

РИЗУР-КС-А-261609 260 х 160 х 90 240 х 140 х 3,2

РИЗУР-КС-А-281810 280x180x100 260 х 130 х 7

РИЗУР-КС-А-361609 360 х 160x90 340 х 110 х 7
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