
Коробки соединительные РИЗУР-КС-Н (Ехе)
из нержавеющей стали 

Корпус коробки РИЗУР-КС-H выполнен из листовой коррозионностойкой нержавеющей стали. 
Коробка состоит из корпуса и крышки, соединенных болтами. Внутри корпуса закреплена монтажная 
панель, на которую устанавливаются: DIN-рейки с клеммными зажимами, шины заземления и прочее 
электротехническое оборудование. На боковых сторонах коробки устанавливаются взрывозащищён-
ные кабельные вводы, муфты, заглушки, клапаны и т. п.  

Все крепежные и монтажные элементы выполнены из коррозионностойкой стали.

Модель КС
Габаритные 
размеры
(A x B x C), мм

Монтажные 
размеры
(D x E x ød), мм

РИЗУР-КС-Н-151508 150 х 150 х 80 190 х 120 х 10

РИЗУР-КС-Н-301508 300 х 150 х 80 340 х 120 х 10

РИЗУР-КС-Н-342315 340 х 230 х 150 380 х 200 х 10

РИЗУР-КС-Н-453415 450 х 340 х 150 490 х 330 х 10

РИЗУР-КС-Н-534315 530 х 430 х 150 570 х 400 х 10

* По согласованию с заказчиком коробки соединительные из нержавеющей 
стали могут быть изготовлены любых размеров.

Коробки соединительные РИЗУР-КС-ГК (Exе)
для подключения греющего кабеля
(с кронштейном крепления к трубопроводу)

Коробки коммутационные РИЗУР-КС-ГК предназначены для соединения и разветвления греющих 
кабелей плоского сечения в цепях переменного и постоянного тока электроустановок. Коробки относятся к 
электрооборудованию группы II по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 и предназначены для применения во взрывоо-
пасных зонах помещений и наружных установок в соответствии с маркировкой взрывозащиты 1ExeIIBT5Gb и 
в соответствии с ГОСТ IEC 60079-10- 1-2011. Коробки могут эксплуатироваться при температуре окружающей 
среды от минус 60°С до плюс 85°С и относительной влажности воздуха 93% при температуре 40°С. Вид 
климатического исполнения УХЛ 1 по ГОСТ 15150-69, атмосфера типа II по ГОСТ 15150.

Модель КС РИЗУР-КС-ГК-101009

Габаритные размеры 
коробки
( А x B х С), мм

101 х 101 х 90

Габаритные размеры 
кронштейна
(Н х D), мм

115 х 20
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