
С
в
е
т
и
л
ь
н
и
к
и
ул
и
ч
н
ы
е

Р
И

З
У

Р
-

Л
А

Й
Т

-
Д

К
У

32 marketing@rizur.ru8 800 200-85-20

Область применения и устройство
Уличные светодиодные светильники общепромышленного исполнения РИЗУР-ЛАЙТ-ДКУ – это высококачествен-

ные и надежные приборы по оптимальной цене, устойчивые к механическим повреждениям и неблагоприятным
воздействиям окружающей среды. Светильники используется для освещения открытых территорий: улиц, дворов,
автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, стоянок, строительных площадок, парков, аллей, скверов,
нужд ЖКХ и т.д.

Благодаря интегрированной в поликарбонатный рассеиватель вторичной оптике, светильники серии РИЗУР-
ЛАЙТ-ДКУ могут формировать два типа КСС: 80 или 120° °.

Цельнолитой корпус прибора изготовлен из алюминиевого сплава и имеет дополнительную обработку для
защиты поверхности от окисления. Светодиодный светильник общепромышленного исполнения РИЗУР-ЛАЙТ-ДКУ
имеет два варианта крепления: на подвес или на консоль.

Консольное крепление устанавливается на трубу (диаметром до 50 мм) и фиксируется установочными винтами.
На подвес светильник крепится с помощью рым-болта.

Светильники общепромышленного исполнения
РИЗУР-ЛАЙТ-ДКУ

Технические характеристики

Виды исполнений

РИЗУР-ЛАЙТ-
ДКУ-75, 100

РИЗУР-ЛАЙТ-
ДКУ-25,35

РИЗУР-ЛАЙТ-
ДКУ-70

РИЗУР-ЛАЙТ-
ДКУ-40

Модель
РИЗУР-ЛАЙТ-

ДКУ-40
РИЗУР-ЛАЙТ-

ДКУ-70
РИЗУР-ЛАЙТ-

ДКУ-75
РИЗУР-ЛАЙТ-

ДКУ-100
РИЗУР-ЛАЙТ-

ДКУ-25
РИЗУР-ЛАЙТ-

ДКУ-35

Потребляемая мощность,
не более Вт,

40 70 75 100 25 35

Световой поток 10% Лм,± 4 400 7 800 8 500 12 800 3 600 4 800

Габаритные размеры светильника,
ДхШхВ мм,

220х105х60 360х146х66 420х240х60
420х240х60

без учета размера
источника тока

310х160х60 310х160х60

Вес светильника 0,7 1,6 1,1 1,1 0,8 0,8

Цветовая температура, К 5000 5000 5000 5000 5000, 4000 5000, 4000

Способ крепления на консоль на консоль на консоль
на консоль, на

подвес с помощью
рым-болтов

на консоль на консоль

Рабочее напряжение, В 176-264 В / 50 Гц (VАС)

Индекс цветопередачи, Ra 80

Тип кривой силы света (КСС) Широкая (Ш80 120 )° °/

Степень защиты IP67

Климатическое исполнение УХЛ1

Температура эксплуатации, °С -60...+40

Срок службы светильника лет, 10

Материал корпуса алюминий
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Пример записи при заказе:

РИЗУР-ЛАЙТ-ДКУ - 40 - 1

1 2

1. Модель

РИЗУР-ЛАЙТ-ССО

2. Мощность

25 25 Вт

35 35 Вт

40 40 Вт

70 70 Вт

75 75 Вт

100 100 Вт

3. Длина кабеля

1 1 м (стандартно)

Х
Указать необходимую длину кабеля от 1
до 20 м (по спецзаказу возможно иное)

Тип кривой силы света

Ш (120°)
Ш (60°)
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