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Светодиодные светильники РИЗУР-ЛАЙТ-Л выпускаются как во взрывозащи-
щенном, так и в общепромышленном исполнениях. Преимущества светильников
данной серии — это небольшой вес, компактные размеры и надежность при
эксплуатации.

Общепромышленные светильники используется в качестве прожектора для
освещения рекламных конструкций, таких как щиты, баннеры, билборды, вывески
и др.; также применяется для архитектурной подсветки зданий и сооружений,
освещения открытых и закрытых территорий промышленных и производственных
объектов –автостоянок, в том числе крытых, складских комплексов, подвальных

Светильник серии РИЗУР-ЛАЙТ-Л
взрывозащищенного и общепромышленного
исполнения

Область применения и устройство

Технические характеристики

РИЗУР ЛАЙТ Л 18*- - - РИЗУР ЛАЙТ Л 25- - - РИЗУР ЛАЙТ Л 32- - - РИЗУР ЛАЙТ Л 32**- - -

Потребляемая мощность не более Вт, 18 25 32 40

Световой поток Лм± 10%, 2000 2600 3500 4 000

Индекс цветопередачи (CRI), Ra 85 80 80

Температура эксплуатации С, ° -40...+50 -40...+ 04 -40...+40 -60...+40

Коэффициент мощности
(cos ), не менееφ

0,6

Ресурс работы LED, согласно теста LM80, ч > 50 000 > 50 000 > 50 000 > 100 000

Тип кривой силы света КСС( ) косинусная (Д) 120° глубокая (Г) 60°

Производитель светодиодов Na?onalStar

Количество модулей шт, 1

Цветовая температура К, 4500-5000

Количество источников питания шт, 1

Рабочее напряжение В, 176...264 (50 )*Гц **

Степень защиты
IP65 (общепромышленное исполнение),

IP66 ( )взрывозащищенное исполнение ****

Климатическое исполнение УХЛ1

Гарантия не менее лет, 2

Срок службы светильника лет, 10

Материал корпуса литой алюминий

Габаритные размеры светильника мм, 246х134х37

Материал рассеивателя поликарбонат

Структура рассеивателя матовая

Вес светильника кг, 1,1

* Светильник РИЗУР-ЛАЙТ-Л-18 доступен только во взрывозащищенном исполнении
** Светильник РИЗУР-ЛАЙТ-Л-40 доступен только в общепромышленном исполнении
*** Напряжение питания указано для базовых моделей.
**** По согласованию с изготовителем возможно иное

помещений, цехов и т.д.
Взрывозащищенные приборы имеют маркировку взрывозащиты 1Ex s IIС T6 X и в стандартной комплектации

оснащаются взрывозащищенным кабельным вводом, с длинной кабеля 1м. Светильники предназначены для эксплуата-
ции на объектах, где возможно присутствие взрывоопасных сред: химическая промышленность; ф а р м а це в т и ч е с ка я
промышленность; нефтеперерабатывающие заводы; добыча и транспортировка нефти и газа; в о д о р о д н о -
ацетиленовое производство; ТЭЦ, ГЭС, котельное хозяйство. Все исполнения светильников серии РИЗУР-ЛАЙТ-Л
выпускаются в литом корпусе из алюминиевого сплава. Поверхность корпуса дополнительно обработана для защиты от
окисления. Рассеиватель светильника производится из матового ударопрочного поликарбоната, не подверженного
воздействию ультрафиолетового излучения.

Оболочка РИЗУР-ЛАЙТ-Л имеет степень защиты от воздействий внешней среды не ниже IP65 для общепромышлен-
ного и не ниже IP66 для взрывозащищенного исполнения.
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Пример записи при заказе:

РИЗУР-ЛАЙТ-Л - 25 - - Д 2Ex -

1 2

1. Модель

РИЗУР-ЛАЙТ-Л

2. Мощность

18 18 Вт

25 25 Вт

32 32 Вт

40 40 Вт

3. Вид взрывозащиты

Ex Взрывозащищенное исполнение

0 Общепромышленное исполнение

4. Тип кривой силы света (КСС)

Д Косинусная (Д) 120°

Г60 Глубокая (Г) 60°

5. Длина кабеля

1 1 м (стандартно)

Х
Указать необходимую длину кабеля от 1
до 20 м (по спецзаказу возможно иное)

Габаритные размеры светильника

4

Габаритные размеры светильника

Тип кривой силы света

Г (60 )°
Д (120 )°
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