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Светодиодный светильник общепромышленного исполнения

РИЗУР-ЛАЙТ-О используется для освещения открытых территорий: улиц,

дворов, автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, стоянок,

заправок, строительных площадок, парков, аллей, скверов и т.д.
Уличный светодиодный светильник серии РИЗУР-ЛАЙТ- О является виброс-

тойким, имеет небольшой вес для снижения нагрузки на опору.
В данной серии выпускается несколько моделей светильников. Благодаря

этому возможно выбрать вариант, наиболее подходящий для требуемого

уровня освещенности. Модели светильников серии РИЗУР-ЛАЙТ- О отличают-

ся потребляемой мощностью и силой светового потока.
РИЗУР-ЛАЙТ- О выпускается в цельнолитом корпусе из алюминиевого

сплава. Поверхность корпуса имеет антикоррозионное покрытие, обеспечи-

Светильник серии РИЗУР-ЛАЙТ-О
взрывозащищенного и общепромышленного
исполнения

Область применения и устройство

Технические характеристики

РИЗУР-
ЛАЙТ О- -

50

РИЗУР-
ЛАЙТ О- -

60

РИЗУР-
ЛАЙТ О- -

70

РИЗУР-
ЛАЙТ О- -

90

РИЗУР-
ЛАЙТ О- -

85

РИЗУР-
ЛАЙТ О- -

130

РИЗУР-
ЛАЙТ О- -

1 05 *

Потребляемая мощность, не более Вт, 50 60 70 90 90 130 150*

Световой поток Лм± 10%, 6600 7400 8200 10000 9000 13000 16 000

Марка светодиодов Na>onStar OSRAM Oslon SSL

Тип кривой силы света КСС( ) косинусная (Д) 120 полуширокая (Л) 140° °, полуширокая (Л) 140°

Коэффициент мощности
(cos ), не менееφ

0,55
(Дополнительные свойства: компенсация реактивной мощности индуктивного характера

0,95

Количество источников питания, шт. 1 встроенный 1 выносной

Цветовая температура К, 5000

Индекс цветопередачи, Ra 80

Степень защиты IP65 (общепромышленное исполнение), взрывозащищенное исполнение ***IP66 ( )

Температура эксплуатации С, ° -60…+50**

Климатическое исполнение УХЛ1

Гарантийный срок эксплуатации
24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с

момента отгрузки

Световой
модуль— 5

лет, Источник
тока — 3 года

Срок службы светильника лет, 10

Ресурс работы согласно тестаLED,
LM80, час

> 0 0005

Материал корпуса Цельнолитой алюминий

Габаритные размеры светильника мм, 330 200 62х х

Рассеиватель Прозрачный ударопрочный поликарбонат

Вес светильника кг, 1 7,

вающее комфортную работу светодиодов при эксплуатации.
Рассеиватель светильника производится из ударопрочного поликарбоната. РИЗУР-ЛАЙТ-О имеет

степень защиты от воздействий внешней среды IP 65.
Светодиодный светильник РИЗУР-ЛАЙТ-О имеет два варианта крепления: на трос, на консоль. Консоль-

ное крепление устанавливается на трубу (диаметром до 50 мм) и фиксируется установочными винтами.

Крепеж для кронштейна, расположен в корпусе светильника, что в несколько раз повышает надежность

места соединения с опорой. На подвес светильник крепится с помощью рым-болта.

* Возможно только для общепромышленного исполнения
** 1 Т6 исполнение 5 спец исполнение +60ExsII x +50 1ExsIIТ x
*** По согласованию с изготовителем возможно иное
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Габариты освещения Габаритные размеры

Пример записи при заказе:

РИЗУР-ЛАЙТ-О - 50 КО- Ex - 1 -

1 2

1. Модель

РИЗУР-ЛАЙТ-О

2. Мощность

50 50 Вт

60 60 Вт

70 70 Вт

85 85 Вт

90 90 Вт

130 130 Вт

3. Вид взрывозащиты

Ex Взрывозащищенное исполнение

0 Общепромышленное исполнение

4. Длина кабеля

1 1 м (стандартно)

Х
Указать необходимую длину кабеля от 1 до
20 м

5. Тип крепления

Л Лира (стандартно)

КО Консоль

3 4 5

Тип кривой силы света

Л (140 )°
Д (120 )°
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