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Область применения и устройство
Светодиодный подвесной светильник общепромышленного исполне-

ния РИЗУР-ЛАЙТ-Р используется для освещения закрытых промышленных

помещений - супермаркетов, торговых комплексов, универсамов,

автомоек, крытых и подземных автостоянок, помещений транспортных

депо, гаражей, складов, объектов сельского хозяйства: животноводческих

ферм и комплексов и т.д.
Особенностью светильников серии РИЗУР-ЛАЙТ-Р является возмож-

ность работы при температуре окружающей среды выше + 40 °С. Для

эксплуатации в подобных условиях по специальному заказу выпускаются

светильники с усиленным радиатором.
Светильники РИЗУР-ЛАЙТ-Р в общепромышленном исполнении

имеют широкий модельный ряд, приборы отличаются потребляемой

Светильники общепромышленного исполнения
РИЗУР-ЛАЙТ-Р

Технические характеристики

Модель

Потребляемая мощность не более Вт, , 50 50 100 100 200 200 300 300 400 400

Световой поток 10% Лм,± 5 000 6 000 9 500 10 800 19 000 21 600 28 500 32 400 38 000 43 200

Производитель светодиодов NS* Cree NS* Cree NS* Cree NS* Cree NS* Cree

Габаритные размеры светильника,
ДхШхВ мм,

400х210х90 400х210х90 800х210х90 1200х210х90 1600х210х90

Вес светильника кг, 2,2 2,2 4,3 6,1 7,9

Рабочее напряжение, В 176-264 В / 50 Гц (VАС)

Цветовая температура, К 5000

Индекс цветопередачи, Ra 80

Тип кривой силы света (КСС) Косинусная (Д), Широкая (Ш160 ; Ш60 )° °

Степень защиты IP65

Климатическое исполнение УХЛ1

Температура эксплуатации, °С -60...+40**

Срок службы светильника лет, 10

Материал корпуса Экструдированный профиль алюминиевый сплав
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* NS(сокращенно) NaKonStar
** для неблагоприятных условий эксплуатации (в помещениях с температурой более +40 °С) выпускаются

светильники с увеличенным радиатором.

мощностью и силой светового потока.
Светильники данной серии устойчивы к неблагоприятным воздействиям окружающей среды – корпус изготов-

лен из алюминиевого сплава и имеет анодированное покрытие, поликарбонатный рассеиватель защищает РИЗУР-

ЛАЙТ-Р от ультрафиолетового излучения. Оболочка РИЗУР-ЛАЙТ-Р имеет степень защиты от воздействий внешней

среды IP65. Светодиодный светильник общепромышленного исполнения РИЗУР-ЛАЙТ-Р имеет несколько видов

креплений: рым-болт, шпилька, болт.
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Пример записи при заказе:

РИЗУР-ЛАЙТ-Р - 100 - Ш60 - 1NS -

1 2

1. Модель

РИЗУР-ЛАЙТ-Р

2. Мощность

100 25 Вт

200 30 Вт

300 35 Вт

400 40 Вт

3. Производитель светодиодов

NS NaKonStar

C Cree

4. Тип кривой силы света (КСС)

Д Косинусная (Д) 120°

Ш60 Широкая (Ш) 60°

Ш160 Широкая (Ш) 160°

5. Длина кабеля

1 1 м (стандартно)

Х
Указать необходимую длину кабеля от 1
до 20 м (по спецзаказу возможно иное)

4

Тип кривой силы света

Ш (160°)
Д (120°)
Ш (60°)
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