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РИЗУРПАК-ПЛ2 - две технологических трубки 12 мм
с одним спутником стандартной производительности

Каждая кривая показывает типовые параметры потерь тепла в зависимости от длины импульской трубки и температуры процесса. 

Утепленный пучок трубок с легким
паровым спутником РИЗУРПАК-ПЛ

Технологические трубки и трубка спутника РИЗУРПАК-ПЛ (индивидуально обернутые изолирующим 
материалом для уменьшения передачи тепла) могут поддерживать температуру между +10°С и +93°С. 
Данная система обеспечивает более стабильную температуру трубки на длинном промежутке, нежели 
конструкции с тяжелым спутником (РИЗУРПАК-ПТ). Утепленный пучок трубок с легким паровым спутником 
РИЗУРПАК-ПЛ используется в процессах,  где применяются трубки малого диаметра, например, пробоотбо-
ры и дозирование химических реагентов.

Также рекомендуется применять трубки РИЗУРПАК-ПЛ для защиты от замерзания импульсных линий 
оборудования и технологических линий анализаторов.

Благодаря параллельной конструкции трубок, РИЗУРПАК -ПЛ легко сгибается, при этом все трубки гнутся 
одновременно, не противодействуя друг другу. 

Модель
Кол-во технол.

трубок
Ø трубки, 

мм
Ø спутника, 

мм
Номиналь-

ный вес кг/м

Номинальные размеры, мм

А В

РИЗУРПАК-ПЛ1 Одна 8 8 0,74 41 28

РИЗУРПАК-ПЛ1 Одна 12 8 0,89 48 30

РИЗУРПАК-ПЛ1 Одна 12 12 1,04 48 30

РИЗУРПАК-ПЛ2 Две 8 8 0,89 58 30

РИЗУРПАК-ПЛ2 Две 12 8 1,19 66 33

РИЗУРПАК-ПЛ2 Две 12 12 1,34 66 33
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При подключении РИЗУРПАК -ПЛ к оборудованию или трубопроводу неоспоримым преимуществом является то, что технологические 
трубки, в виду параллельного расположения, остаются круглыми и не деформируются. В месте крепления к оборудованию или трубопроводу 
трубки и легкий паровой спутник необходимо надежно зафиксировать.

При замере требуемого по длине отрезка пучка трубок РИЗУРПАК-ПЛ следует заложить запас на изгиб и длину, нужную для подключения 
спутника.

РИЗУРПАК-ПЛ1 – одна предизолированная технологическая трубка с легким паровым спутником.
РИЗУРПАК-ПЛ2 – две предизолированных технологические трубки с легким паровым спутником.
РИЗУРПАК-ПЛ3 – три предизолированных технологические трубки с легким паровым спутником.
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Утепленный пучок трубок с тяжелым
паровым спутником РИЗУРПАК-ПТ

Система РИЗУРПАК-ПТ с тяжелым паровым спутником используется для импульсных линий оборудова-
ния, технологических линий анализаторов, пробоотборников, дозаторов химических реагентов, технологи-
ческих линиях малого диаметра для поддержания более высокой температуры, что особенно важно для 
контроля вязкости среды. Тяжелый паровой спутник обеспечивает прямой контакт технологических трубок 
со спутником  и обеспечивает поддержание более высокой технологической температуры.

Благодаря параллельной конструкции трубок, РИЗУРПАК -ПТ легко сгибается, причем все трубки гнутся 
одновременно, не противодействуя друг другу. 

При подключении РИЗУРПАК -ПТ к оборудованию или трубопроводу неоспоримым преимуществом 
является то, что технологические трубки, в виду параллельного расположения, остаются круглыми и не 
деформируются. В месте крепления к оборудованию или трубопроводу трубки и тяжелый паровой спутник 
необходимо надежно зафиксировать.

При замере требуемого по длине отрезка пучка трубок РИЗУРПАК-ПТ следует заложить запас на изгиб и 
длину, нужную для подключения спутника.

РИЗУРПАК-ПТ1 – одна предизолированная технологическая трубка с тяжелым паровым спутником.
РИЗУРПАК-ПТ2 – две предизолированные технологические трубки с тяжелым паровым спутником.
РИЗУРПАК-ПТ3 – три предизолированные технологические трубки с тяжелым паровым спутником.

Модель
Кол-во технол.

трубок
Ø трубки, 

мм
Ø спутника, 

мм
Номиналь-

ный вес кг/м

Номинальные размеры, мм

А В

РИЗУРПАК-ПТ1 Одна 8 8 0,74 38 30

РИЗУРПАК-ПТ1 Одна 12 8 0,89 41 30

РИЗУРПАК-ПТ1 Одна 12 12 1,04 43 30

РИЗУРПАК-ПТ2 Две 8 8 0,89 51 30

РИЗУРПАК-ПТ2 Две 12 8 1,04 54 30

РИЗУРПАК-ПТ2 Две 12 12 1,19 56 30
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РИЗУРПАК-ПТ2 - две технологических трубки 12 мм
с одним спутником стандартной производительности
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Каждая кривая показывает типовые параметры потерь тепла в зависимости от длины импульской трубки и температуры процесса. 

4,4 бар 14,8 бар
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Комплекты для оконцевания и ремонта РИЗУРПАК

Комплект №1 для РИЗУРПАК
для заделки греющего кабеля

Состоит из кабельного ввода с резьбой М25х1,5, термоусаживаемых трубок, силиконовых 
уплотнителей для кабельного ввода двух диаметров.

Комплект №2 для РИЗУРПАК
для заделки концов пучка

Состоит из силиконовой самослипающейся ленты, герметика в тубе, герметизирующей ленты.

Комплект №3 для РИЗУРПАК
для ремонта повреждений оболочки предизолированных линий

Состоит из стеклохолста, самоклеющейся термостойкой стеклоленты, полимерно-битумной 
заплаты.

Комплект №4 для РИЗУРПАК
для ремонта повреждений оболочки предизолированных линий

Состоит из стеклохолста, самоклеющейся термостойкой стеклоленты, самослипающейся 
силиконовой ленты.

Комплект №5 для РИЗУРПАК
для ремонта повреждений оболочки предизолированных линий

Состоит из стеклохолста, самоклеющейся термостойкой стеклоленты, термоусаживаемой 
трубки.

Комплект №6 для РИЗУРПАК

устройство ввода пучка трубок в шкаф/через стенку
Состоит из втулки и монтажных гаек (диаметр и материал втулок определяется при заказе).

Комплект №7 для РИЗУРПАК
термоусаживаемые заделки концов пучка

Размер и тип заделок определяется при заказе.
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