
Одна утепленная трубка, стойкая к воздействию
климатических факторов РИЗУРПАК-З

Система РИЗУРПАК-З без обогрева, стойкая к воздействию атмосферных условий, эксплуатируется в 
трубопроводах жидкостей и газа и обеспечивает снижение теплопотерь. РИЗУРПАК-З используется для 
зашиты от замерзания, поддержания требуемой вязкости среды или необходимой температуры в узком 
диапазоне.

РИЗУРПАК-З – это эффективное, надежное, экономически выгодное решение для изоляции линий 
малых диаметров и обеспечения постоянной температуры на всей протяженности длинных импульсных 
трубок и трубопроводов.

Система РИЗУРПАК-З имеет изоляцию негигроскопичным стекловолокном и внешнюю оболочку из 
термопластичного полиэфирного уретанового эластомера, стабилизированного гидролитическим методом.

Модель Ø трубки, мм
Номинальный

вес кг/м
Номинальный 
размер А, мм

РИЗУРПАК-З 6 0,45 28

РИЗУРПАК-З 8 0,6 33

РИЗУРПАК-З 10 0,74 36

РИЗУРПАК-З 12 0,6 33

А

РИЗУРПАК-З - технологическая трубка 10 мм РИЗУРПАК-З - технологическая трубка 12 мм
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Области применения РИЗУРПАК-З: доставка пара, рециркуляция конденсата, очистка воды, дозирование химических реагентов.
Для установки необходимо отрезать нужную длину РИЗУРПАК-З. Концы отрезанной части требуется защитить от попадания влаги при 

помощи термоусадочных заделок. Для распрямления РИЗУРПАК-З и других предизолированных трубок или пучка трубок необходимо 
размотать РИЗУРПАК на любой ровной поверхности и выровнять данный отрезок. При разматывании бухты для распрямления предизолиро-
ванных трубок или пучка трубок возможно использовать бухту меньшего диаметра.

Оболочка РИЗУРПАК-З прочная, но эластичная, потому не повреждается при изгибании. 
При монтаже РИЗУРПАК-З крепления должны располагаться на расстоянии не более 2 метров друг от друга, но не ближе, чем 0,5 м от изгиба. 

На вертикальных пролетах крепления устанавливаются на расстоянии не более 5 м друг от друга.
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Комплекты для оконцевания и ремонта РИЗУРПАК

Комплект №1 для РИЗУРПАК
для заделки греющего кабеля

Состоит из кабельного ввода с резьбой М25х1,5, термоусаживаемых трубок, силиконовых 
уплотнителей для кабельного ввода двух диаметров.

Комплект №2 для РИЗУРПАК
для заделки концов пучка

Состоит из силиконовой самослипающейся ленты, герметика в тубе, герметизирующей ленты.

Комплект №3 для РИЗУРПАК
для ремонта повреждений оболочки предизолированных линий

Состоит из стеклохолста, самоклеющейся термостойкой стеклоленты, полимерно-битумной 
заплаты.

Комплект №4 для РИЗУРПАК
для ремонта повреждений оболочки предизолированных линий

Состоит из стеклохолста, самоклеющейся термостойкой стеклоленты, самослипающейся 
силиконовой ленты.

Комплект №5 для РИЗУРПАК
для ремонта повреждений оболочки предизолированных линий

Состоит из стеклохолста, самоклеющейся термостойкой стеклоленты, термоусаживаемой 
трубки.

Комплект №6 для РИЗУРПАК

устройство ввода пучка трубок в шкаф/через стенку
Состоит из втулки и монтажных гаек (диаметр и материал втулок определяется при заказе).

Комплект №7 для РИЗУРПАК
термоусаживаемые заделки концов пучка

Размер и тип заделок определяется при заказе.
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