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Со сквозной прошивкой
Цельнолитая конструкция
(без сквозной прошивки)
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Зона установки
Общепромышленные объекты /
взрывоопасные зоны помещений В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Степень защиты IP54 по ГОСТ 1425-96

Материал внешнего слоя

• негорючая антистатичная ПВХ ткань
• стеклоткань с силиконовой пропиткой
• стекловолокно  
• стеклоткань с алюминизированным покрытием 
• стекловолокно армированное
• кремнеземная ткань

Материал внутреннего слоя / стяжных манжет
• ПВХ ткань
• стеклоткань с силиконовой пропиткой
• кремнеземная ткань

Материал утеплителя
• вспененный каучук
• вспененный полиэтилен
• нетканые минеральные утеплители

Материал сшивных нитей
• лавсан
• кевлар
• кевлар со стальной жилой

Система закрытия/фиксации
• негорючие морозостойкие липучки Велькро
• овальные кольца из нержавеющей стали

Общая толщина стенки От 10 до 100 мм (в зависимости от исполнения термочехла)

Теплопроводность стенки термочехла 0,03 Вт/м2

Поверхностное сопротивление (антистатика) Менее 109 Ом

Температура окружающего воздуха -70°С….+70°С (до +700°С для теплоизоляционных чехлов)

Поддерживаемая температура
+5°С...+35°С (без терморегулятора)
-40°С…+110 °С (с терморегулятором, см. характеристики 
терморегулятора)

Длина подводящего кабеля в металлорукаве От  0,5 до 50 м (в соответствии с заказом)

Потребляемая мощность
От 15 до 5000 Вт (в зависимости от размера и конфигурации 
термочехла)

Гарантийный срок эксплуатации
12 месяцев
24/36 месяцев (по заказу)

Средний срок эксплуатации Не менее 7 лет
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Наименование организации
Наименование объекта установки
Контактное лицо
Тел. /факс/ e-mail
Количество термочехлов по
опросному листу                         шт.
Позиционное обозначение 
термочехла
Подробная спецификация оборудо-
вания, размещаемого в термочехле 
РИЗУР (указать коды заказа на прибо-
ры, вентильные блоки и т.д.)

Габаритные размеры оборудования, 
ВхШхГ

                        х                          х                         мм

Обязательно приложить эскиз прибора (оборудования) с указанием:
1. Габаритных размеров оборудования
2. Области обогрева
3. Места расположения вводов (кабельные, импульсные) и смотровых окон

Максимальная температура поверх-
ности обогреваемого оборудования

                        С

Наличие смотрового окна           Без окна         Прозрачное смотровое окно
          Прозрачное смотровое окно со   сквоз-

ным открыванием

Электрообогрев
          Без обогрева 
          Саморегулирующийся греющий кабель, 1ExellC T6...T3GbX
          Обогреватель типа РИЗУР-ОУР-Пл, 1ExmbIIC T3…T6GbX

Мин. и макс. температура 
эксплуатации

   от                        до                         С

Требование к температуре внутри 
термочехла РИЗУР при обогреве (Мощ-
ность обогрева рассчитывается индивидуально, исходя 
из определенных параметров термочехла)

    Мин                        С,   Макс                        С
       
          Сигнализация по релейному выходу снижения/повышения температуры                  С/                 С

Электрическое подключение

К соединительной коробке    
заказчика

             Соединительная коробка поставляется в комплекте с чехлом

Длина питающего кабеля (до клеммной 

коробки)                                           м

Защита питающего кабеля 
металлорукавом

Длина питающего кабеля (до клемм-

ной коробки)                                           м

Защита питающего кабеля 
металлорукавом

Кабель от источника питания: 
Ø кабеля            мм
Ø брони             мм
Ø металлорукава           мм

          Предусмотреть закрепление 
клеммной коробки на термочехле

Защита питающего кабеля 
металлорукавом

Кабель от источника питания: 
Ø кабеля            мм
Ø брони             мм
Ø металлорукава           мм

Дополнительная комплектация 
термочехла

             Термочехол РИЗУР для импульсных трубок
Длина термочехла (импульсной трубки)                      м
Диаметр импульсной трубки                                    мм
Максимальная температура среды в трубке                     °С
Температура очистки/пропарки                                   °С
Количество импульсных трубок                                    шт
              Предизолированный утепленный пучок импульсных трубок РИЗУРПАК (необходимо заполнить опросный 
лист на РИЗУРПАК)

Дополнительная информация
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Наименование организации

Наименование объекта установки

Контактное лицо

Тел. /факс/ e-mail

Количество термочехлов 
по опросному листу

 
                        шт.

Позиционное обозначение 
термочехла

Мин. и Макс. температура 
эксплуатации от                        до                        С

Эксплуатация                           в помещении                                          наружная установка

МАРКА И РАЗМЕРЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

L A B H D P K Z M N X Y C E P

Задвижка фланцевая. Код арматуры: ZF Вентиль фланцевый. Код арматуры: VF Кран шаровый фланцевый. Код арматуры: KF

Затвор дисковый. Код арматуры: ZD Фильтр. Код арматуры: FF Фланцевое соединение. Код арматуры: FS

Задвижка приварная. Код арматуры: ZS Вентиль приварной. Код арматуры: VS Кран шаровый приварной. Код арматуры: KS

Дополнительная информация:

ВАЖНО: Обращаем Ваше внимание, что опросный лист не учитывает возможное наличие на запорной арматуре опор 
и транспортировочных проушин. Информацию о наличии таковых необходимо предоставлять дополнительно.
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 Отличительные особенности:        - рабочая температура: -60°C…+630°C;
                                                                                  - высокая степень надежности и прочности;
                                                                                  - высокая антикоррозионная стойкость 
                                                                                     (в зависимости от материала).

 
 Отличительные особенности:       - рабочая температура: -70°C…+ 450°C 
                                                                                   (в зависимости от материала);
                                                                                 - высокая разрывная нагрузка;
                                                                                 -  низкая стоимость.

 Отличительные особенности:       -  рабочая температура: -70°C…+80°C;
                                                                                 - высокая прочность;
                                                                                 - не подвержен гниению и коррозии.

  
Отличительные особенности:       - рабочая температура: -70°C…+1200°C 

                                                                                   (в зависимости от материала);
                                                                                 - снижение энергопотерь до 95%;
                                                                                 - высокая разрывная нагрузка;
                                                                                 -  низкая стоимость.
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1. Модель

РИЗУР-Ф-КЗ Кожух защитный

2. Назначение

З Теплоизоляция

Р Защита от разбрызгивания

А
Предотвращение несанкциониро-
ванного доступа (исполнение из 
перфорированного металла)

3. Исполнение по материалу

Текстильный
ТП ПВХ-ткань

ТС
Стекловолокно с двусторонним 
силиконовым покрытие

ТФ
Стекловолокно с фторопластовым 
покрытием

ТЛ Полипропилен

ТХ
Другая ткань (указывается 
письменно вне кода заказа)

Металлический
__/XX Выбор материала

МН
Нержавеющая сталь (стандартно 
без покрытия краской)*

МО
Оцинкованная сталь (стандартно
 без покрытия краской)*

МС
Углеродистая сталь (стандартно с 
порошково-полимерным покрытием, 
цвет красный)*

МХ
Другой металл (указывается 
письменно вне кода заказа)

*В случае необходимости покраски, необходимо указать цвет 
по RAL письменно вне кода заказа

ХХ/__
Выбор толщины (только для металли-
ческих кожухов)

12 Толщина 1,2 мм

15 Толщина 1,5 мм

20 Толщина 2 мм

Х
Другая (указывается письменно вне 
кода заказа)

Полимерные материалы
ПС Стеклопластик

ПП Полиэтилен

4. Наличие утеплителя

У
Утепленный (невозможно для 
РИЗУР-Ф-КЗА)

Н Неутепленный

5. Размеры фланцевого соединения

XX / __ / __
Указать внешний диаметр 
фланцевого соединения в мм, H

__ / XX / __
Указать внешний диаметр 
трубопровода в мм, P

__ / __ / XX
Указать ширину фланцевого 
соединения (с болтами) в мм, L

* Если кожух утепленный и на трубопроводе имеется теплои-
золяция, необходимо указать внешний диаметр и расстояние 
от болтов до нее. В случае если с разных сторон фланцевого 
соединения подведены трубы разного внешнего диаметра, 
необходимо указать два значения, например 150-129

6. Тип кожуха

0 Для неметаллического кожуха

1
Тип 1 - защита только по внешнему 
диаметру фланца (без боковых 
стенок)

2
Тип 2 - защита по внешнему 
диаметру и по бокам фланца

7. Система запирания

Л Лента липучка «Велькро»

Р Ремневые затяжники

З Самоподжимной замок

Х Хомут металлический под отвертку

О
Отверстия для установки замков 
(стандартно можно установить до 
3х замков)

ХХ
Другое (указывается письменно 
вне кода заказа)

Примечание: Вариант Л или Р возможны только для тканевых 
кожухов. Вариант З или Х возможен только для металлических 
кожухов

8. Технологические отверстия

0 Без технологических отверстий

С
Штуцер «Аварийного слива» (только 
для металлических кожухов)

9. Температура среды

ХХ Рабочая температура, °С

10. Цвет

Ц
Необходимо указать цвет по RAL 
письменно вне кода заказа*

*Выбор цвета возможен для кожухов из ПВХ-тканей, металли-
ческих кожухов и кожухов из полимерных материалов.








