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Код заказа на сигнализаторы уровня кондуктометрические 
РИЗУР-300-МБ моноблочного исполнения

Пример записи при заказе:

РИЗУР-304-МБ – 0 – 0– 1500/1600/1800/2000 – Р/G1 – 250 – 16 – И – 1 – М – 60/1/1000 – 0
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212

1. Модель

РИЗУР-301-МБ Одна точка контроля

РИЗУР-302-МБ Две точки контроля

РИЗУР-303-МБ Три точки контроля

РИЗУР-304-МБ Четыре точки контроля

2. Материал корпуса

0 Алюминий (стандарт)

1 Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т/AISI321

3. Исполнение и материал чувствительного 
элемента (ЧЭ)

0 Жесткий ЧЭ; нерж. сталь 12Х18Н10Т, ПЭЭК  (PEEK)

1 Гибкий ЧЭ; нерж. сталь 12Х18Н10Т*

2 Жесткий ЧЭ; нерж. сталь 10Х17Н13М2Т, ПЭЭК (РЕЕК)

Х
Спец. материал по заказу (указывается письменно вне 
кода заказа)

* Только для РИЗУР-301-МБ

4. Длина ЧЭ

ХХ
Указать расстояние от уплотнительной поверхности до 
точки контроля (в многоточечном исполнении указать 
точки  контроля L1/L2/L3/L4)*

* 90…3 000 мм (в зависимости от исполнения)

6. Температура процесса

250 -60 ... +250 °С

7. Давление процесса расчетное

10 До 1,0 МПа

16 До 1,6 МПа

25 До 2,5 МПа

40 До 4 МПа

Х
Спец. исполнение по заказу (указывается письменно вне 
кода заказа)

5. Присоединение к процессу (указать обозначение 
резьбы)

Р/М20х1,5 Резьбовое - штуцер М20х1,5 (для ЧЭ до 3000 мм)

Р/М27х1,5 Резьбовое - штуцер М27х1,5

Р/G1 Резьбовое - штуцер G1 “

Р/G3/4 Резьбовое - штуцер G ¾ “

X Спец. присоединение к процессу - резьбовое, фланцевое, 
под приварку и др. (указывается письменно вне кода заказа)

8. Вид взрывозащиты прибора
0 Без средств взрывозащиты

Д 1Ex db IIC T6...Т1 Gb X 

И 0Ex ia IIC T6...Т1 Ga X

ДИ 0/1Ex ia/db IIC T6...Т1 Ga/Gb X 

Б 1Ex ib IIC T6…Т1 Gb X 

9. Выходной сигнал

0 Переключающий контакт реле («сухой контакт» (SPDT))

1 «Токовая петля» 4...20 мА, двухпроводное подключение

4 Namur ( для 1 точки контроля), двухпроводное подключение

Значение выходного тока переключается дискретно между фиксированны-
ми значениями.

10. Кабельный ввод

0 Без кабельных вводов (заглушки  М20х1,5)

М Один кабельный ввод М20х1,5 для небронированного кабеля

ММ Два кабельных ввода М20х1,5 для небронированного кабеля

Б Один кабельный ввод М20х1,5 для бронированного кабеля

ББ Два кабельных ввода М20х1,5 для бронированного кабеля

X
Специальное исполнение (количество и тип кабельных 
вводов указывается письменно вне кода заказа)

11. Параметры контролируемой среды

ХХ/XX/XX Температура, °С / рабочее давление, МПа / плотность, кг/м³  

12. Дополнительные опции

ТЧ Термочехол РИЗУР

0 Без дополнительных опций

Х Другое указывается письменно в опросном листе
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Код заказа на сигнализатор уровня кондуктометрический 
РИЗУР-300-РИ раздельного исполнения

Пример записи при заказе:

РИЗУР-303-РИ – Ф – С0,25/С0,5– P/M20x1,5 – И– 10
11 22 33 5544 66

1. Модель

РИЗУР-301-РИ Одна точка контроля

РИЗУР-302-РИ Две точки контроля

РИЗУР-303-РИ Три точки контроля

2. Материал изолятора первичного преобразователя

Ф Фторопласт (-60 ... +250°С)

3. Исполнение и длина ЧЭ

СХХ Стержневой (ХХ-длина от 10 до 5000 мм)

ТХХ Тросовый (ХХ-длина от 300 до 22000 мм)

Указать необходимую длину до точки контроля в мм.

Учитывается длина от уплотнительной поверхности. Количество значений должно соответствовать количеству точек контроля. Например, для трех 

точек контроля должно быть указано (С0,25/ Т3,0/ С1,0)

4. Тип присоединения к процессу первичного преобразователя

P/M20x1,5 Штуцер, резьба М20х1,5 (стандарт)

P/M27x1,5 Штуцер, резьба М27х1,5

X
Спецприсоединение к процессу - резьбовое, фланцевое и пр. (указывается 

письменно вне кода заказа)

5. Маркировка взрывозащиты

И 0Ex ia IIC T6…Т1 Ga X 

Б 1Ex ib IIC T6…Т1 Gb X  

0 Без взрывозащиты

6. Давление процесса расчетное

10 до 1,0 МПа

16 до 1,6 МПа

25 до 2,5 МПа

Х Спец. исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
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Код заказа на сигнализатор уровня кондуктометрический 
РИЗУР-300-РИ-DIN с креплением на DIN-рейку

Пример записи при заказе:

РИЗУР-303-РИ-DIN – Ф – С250/Т300/С1000 – Р/М20х1,5 – 10 
11 22 33 44 55

1. Модель

РИЗУР-301-РИ-DIN Одна точка контроля

РИЗУР-302-РИ-DIN Две точки контроля

РИЗУР-303-РИ-DIN Три точки контроля

2. Материал изолятора первичного преобразователя

Ф Фторопласт (-60 ... +250°С)

3. Исполнение и длина ЧЭ

СХХ Стержневой (ХХ-длина от 10 до 5000 мм)

ТХХ Тросовый (ХХ-длина от 300 до 22000 мм)

*Количество значений должно соответствовать количеству точек контроля. Например, для трех точек контроля должно быть указано 
(С0,25/ Т3,0/ С1,0)

4. Тип присоединения к процессу первичного 
преобразователя

P/M20x1,5 Штуцер, резьба М20х1,5 (стандарт)

P/M27x1,5 Штуцер, резьба М27х1,5

X
Спецприсоединение к процессу - резьбовое, фланцевое и пр. (указывается 

письменно вне кода заказа)

5. Давление процесса расчетное

10 до 1,0 МПа

16 до 1,6 МПа

25 до 2,5 МПа

Х Спец. исполнение (указывается письменно вне кода заказа)


