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СИГНАЛИЗАТОР
ОРТ�02

Назначение, возможности

Сигнализатор "Орт�02" предназначен для неп�
рерывного автоматического контроля и выдачи
сигнализации о превышении установленных
значений довзрывоопасных концентраций го�
рючих газов и паров горючих жидкостей в возду�
хе в условиях открытых пространств под
навесами, в помещениях с нерегулируемыми
климатическими условиями объектов общепро�
мышленного назначения, коммунальных хо�
зяйств.

"ОРТ�02" является стационарным однока�
нальным сигнализатором непрерывного
действия с конвекционной подачей контролиру�
емой среды, световой и звуковой сигнализацией.

Сигнализатор состоит из выносного преобра�
зователя измерительного (ПИ), который разме�
щается в зоне контроля, и блока питания и
сигнализации (БПС).

Датчик сигнализатора выполнен во взрывобе�
зопасном исполнении с маркировкой по взрыво�
защите 1ExdibIIВT4Х.

Сигнализатор "ОРТ�02" обеспечивает:
�3,5�разрядную индикацию концентрации

взрывоопасных компонентов в % LEL (нижний
концентрационный предел распространения
пламени) и в % VOL CH4 (объемная доля мета�
на);

�световую и звуковую сигнализацию на двух
порогах (уровнях);

�световую индикацию "ОТКАЗ", срабатываю�
щую при отказе датчика и при неисправностях
линии связи ПИ с БПС. 

Отличительные особенности:
�использование датчика фирмы "Nemoto"

(Япония);

�наличие релейно�переключающихся выходов
с высокой нагрузочной способностью "ПО�
РОГ1", "ПОРОГ 2" и "ОТКАЗ", позволяющих уп�
равлять внешними исполнительными
устройствами, формировать сигналы для теле�
метрических систем сбора информации, подк�
лючаться к стандартным шлейфам центральных
пультов пожаро�охранной сигнализации.
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Основные технические характеристики

Диапазон измерений, % LEL / VOL CH4 ......................................................................0 � 60 / 0 � 3,0

Предел допускаемой основной погрешности, % LEL / VOL CH4......................................±5 / ±0,25

Время прогрева, мин., не более .......................................................................................................10

Уровни срабатывания порогового устройства, % LEL / VOL CH4
"ПОРОГ 1" .........................................................................................................................10 / 1,0

"ПОРОГ 2" .........................................................................................................................20 / 2,0

Длина линии связи ПИ и БПС, м..............................................................................................до 200

Питание ...................................................................................................................Сеть 220 В/50 Гц

Потребляемая мощность, ВА, не более .............................................................................................6

Диапазон рабочих температур ПИ / БПС, 0С ....................................................�30 … +50 / 0 … +50

Степень защиты ПИ / БПС...............................................................................................IP55 / IP54

Габаритные размеры ПИ / БПС, мм ............................................................138x58x36 / 160x160x94

Масса ПИ / БПС, кг, не более ..............................................................................................0,3 / 1,0

№ п/п Наименование Химическая формула

Объемная
концентрация

соответствующая
100% LEL 

по EN50054, %
VOL

Относительная
чувствительность,

приведенная к 
100% LEL CH4

(типовые значения)
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Аммиак

Ацетилен

Ацетон

Бутан

Бутилацетат

Бутиловый спирт

Водород

Диоксан

Ксилол

Нонан

Метан

Метанол

Пентан

Пропан

Пропиловый спирт

Толуол

Циклогексан

Циклопентан

Этан

Этанол

Этилацетат

Этилен 

NH3
C2H2
(CH3)2CO

C4H10
CH3COOC4H9
C4H9OH

H2
CH2CH2OCH2O

C6H4(CH3)2
C9H20
CH4
CH3OH

C5H12
C3H8
C3H7OH

C6H5CH3
CH2(CH2)4CH2
CH2(CH2)3CH2
CH3CH3
C2H5OH

CH3COOC2H5
C2H4

15.0

1.5

2.15

1.5

1.2

1.4

4.0

1.9

1.1

0.85

5.0

5.5

1.4

2.0

1.4

1.2

1.2

1.4

3.0

3.3

2.1

2.7

1.10

0.35

0.85

0.70

0.60

0.60

1.20

0.85

0.65

0.55

1.00

1.30

0.80

0.80

0.60

0.70

0.75

0.85

1.00

1.05

0.80

1.05

Перечень и характеристики некоторых горючих веществ, 
образующих газо� и паровоздушные смеси, регистрируемые сигнализатором «ОРТ�02» 


