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Корпус
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (аналог AISI 321)
Углеродистая сталь

Смотровое окно Боросиликатное стекло

Уплотнение
Паронит 
Фторопласт 

Диаметр условного прохода
Ду 20 - Ду 100
Ду 125 и более по согласованию с изготовителем

Подключение к процессу
Под приварку
Резьбовое
Фланцевое по ГОСТ, DIN, ASNI

Максимальная температура процесса +280 °С 

Максимальное давление

1,6 МПа
2,5 МПа
4,0 МПа
до 9,5 МПа (про специальному заказу)

Крыльчатка PTFE  

Заслонка Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Опции
Шкала
Сигнализация потока

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

Специальное исполнение
Возможно изготовление любых нестандартных исполнений по техническому 
заданию заказчика

РИЗУР-ВИП-1 — индикатор потока фланцевого, резьбового или приварного присоединения к процессу. 
Эксплуатируется на предприятиях и промышленных объектах, где имеется необходимость визуального 
контроля. Данный вариант индикатора потока изготавливается необходимого клиенту диаметра. Исполь-
зуется для работы с давлением: 1.6 МПа, 2,5 МПа, 4,0 МПа. Также ООО «НПО РИЗУР» предлагает специаль-
ные варианты исполнения РИЗУР-ВИП-1, функционирующие при давлении 9,5 МПа.

Корпус индикатора оборудован смотровым окном, через которое осуществляется наблюдение за пото-
ком. При исследовании сред и составов, для улучшения видимости потока, приборы серии РИЗУР-ВИП-1 
оснащаются такими дополнительными опциями, как крыльчатка (ротор) или заслонка (лопатка). Когда 
исследуемая среда проходит через поток, крыльчатка начинает вращаться, заслонка — отклоняться, бла-
годаря чему возможно распознать потоки малой скорости и увидеть движение контролируемой среды 
на расстоянии. Индикатор потока РИЗУР-ВИП-1 может иметь также шкалу и подсветку смотрового окна. 
Уплотнение из паронита или фторопласта делают прибор полностью герметичным. Выбор материала для 
изготовления таких прокладок зависит от условий технологического процесса. 

ООО «НПО РИЗУР» проектирует и изготавливает индикаторы потока РИЗУР-ВИП-1 любых нестандартных 
конфигураций, в том числе тройниковые и угловые, в соответствии с техническими требованиями за-
казчика.

Индикатор потока серии 
РИЗУР-ВИП-1
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Точные габаритные размеры запрашивайте при заказе  
у менеджеров ООО «НПО РИЗУР»

Точные габаритные размеры запрашивайте при заказе  
у менеджеров ООО «НПО РИЗУР»

Ø G, мм d1, мм L, мм

3/8 “ 10 32 130

1/2 “ 15 32 130

3/4 “ 20 32 140

1 “ 25 48 160

1 1/4 “ 32 48 160

1 1/2 “ 40 65 180

2 “ 50 80 230

Ду D, мм L, мм d1, мм

20 105 170 32

25 115 180 32

32 135 190 32

40 145 210 48

50 160 230 48

Ø G, мм d1, мм L, мм

3/8 “ 10 35 84-85

1/2 “ 15 35 84-85

3/4 “ 20 35 120

1 “ 25 45 130

11/4 “ 32 55 122

11/2 “ 40 60 133

2 “ 50 70 150

Габаритные размеры РИЗУР-ВИП-1
(исполнение под приварку)*

Габаритные размеры РИЗУР-ВИП-1
(фланцевое исполнение)

Габаритные размеры РИЗУР-ВИП-1
(резьбовое соединение)*



9 rizur.ru8 800 200-85-20

1. Модель
РИЗУР-ВИП-_ Указатель модель индикатора потока

2. Исполнение
Ф Фланцевое

П Под приварку

В Резьбовое (внешняя резьба)

Р Резьбовое (внутренняя резьба)

3. Тип присоединения к процессу
РЕЗЬБОВОЕ (тип резьбы)

Р/М20х1,5 М20х1,5

Р/М27х1,5 М27х1,5

Р/ NPT ¾“ NPT ¾“

Р/ NPT ½“ NPT ½“

Р/ G ¾“ G ¾“

Р/ G ½“ G ½“

Р/ G ½“ G ½“

Р/ G2 G2

Р/ G1½ G1½

Р/ G1¼ G1¼

Р/ G1“ G1“

Р/ G¼ G¼

Р/ G3/8 G3/8

Х
Другое исполнение (указывается письменно вне кода 
заказа)

ПОД ПРИВАРКУ (условный проход, мм)
П15 Ду15

П20 Ду20

П25 Ду25

П32 Ду32

П40 Ду40

П50 Ду50

П80 Ду80

Х
Другое исполнение (указывается письменно вне кода 
заказа)

ФЛАНЦЕВОЕ (по ГОСТ 33259-2015)
ХХ/_ /_ Исполнение уплотнительной поверхности фланца

A Исполнение A, плоскость

B Исполнение B, соединительный выступ

C Исполнение C, шип

D Исполнение D, паз

E Исполнение E, выступ

F Исполнение F, впадина

J Исполнение J, под прокладку овального сечения

K Исполнение K, под линзовую прокладку

X
Другое исполнение (указывается письменно вне кода 
заказа)

_ /ХХ/_ Условный проход, мм

20 DN20

25 DN25

32 DN32

40 DN40

50 DN50

80 DN80

100 DN100

X Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)

_ /_ /ХХ Номинальное давление, кгс/см²

16 PN16

25 PN25

40 PN40

63 PN63

100 PN100

160 PN160

Х Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)

4. Опции индикации потока жидкости

Н Без дополнительных опций индикации

К Крыльчатка (ротор)

З Заслонка

5. Материал корпуса

1 Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (аналог AISI 321)

2 Нержавеющая сталь 03Х17Н13М5 (аналог AISI 316L)

Х Другой материал (указывается письменно вне кода заказа)

6. Необходимость покраски

0 Без покраски

ХХ Указать цвет по RAL

7. Материал уплотнителя

Ф Фторопласт

П Паронит

Х
Другой материал уплотнителя (по согласованию с произво-
дителем)

8. Опции

0 Без опций

Ш Шкала (только для исполнения с заслонкой)

П Подсветка смотрового окна

Х Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)

9. Параметры среды

ХХ/ХХ Рабочее давление, МПа / Рабочая температура, °С

Код заказа на индикатор потока
РИЗУР-ВИП

Пример записи при заказе:

РИЗУР-ВИП-1 – Ф – В/20/16– Н – 1 – 0 – Ф – 0 – 1,0/25
11 22 33 44 55 66 77 88 99


