
Газоанализатор

РИЗУР-ГАЗ

Информация
Газоанализатор РИЗУР-ГАЗ — это двухканальный 
прибор для автоматического контроля концентрации 
метана и угарного газа в воздухе рабочей 
зоны. Устройство измеряет уровень загазованности, 
отображает данные на экране в процентах или ppm и 
управляет внешним оборудованием через релейные и 
аналоговые выходы (4–20 мА).

Прибор работает в диапазоне температур от −10 до 
+40 °C, оснащен звуковой сигнализацией

Описание

Газоанализатор предназначен для непрерывного автоматического измерения довзрывоопасных концентраций 
горючих газов и паров горючих жидкостей в воздухе рабочей зоны. Газоанализатор применяется для контроля 
загазованности окружающей атмосферы, атмосферы рабочей зоны, экологического мониторинга и обеспечения 
промышленной безопасности объектов. Изготавливаемый газоанализатор РИЗУР-ГАЗ применяется для детекции 
и измерения довзрывоопасных концентраций газа CO (угарный газ) и CH4 (метан), а также для оповещения 
рабочего персонала о превышении детектируемых веществ и для регулирования посредством порога 
срабатывания релейным выходом, сигнализацией и другими внешними устройствами с аналоговым 
управлением.



Точность измерения устройства задается характеристиками датчиков (сенсоров): полупроводникового для метана 
и электрохимического для угарного газа. Устройство работает при атмосферном давлении от 86 до 106,7 кПа и 
относительной влажности от 35 % до 95 % при температуре, соответствующей температурному диапазону от −10 
°C до +40 °C. Отбор проб может осуществляться различными способами: принудительным методом с помощью 
насоса, диффузионным, и зависит от конкретной ситуации и задачи.



Прибор предназначен для автономного использования или интеграции в состав измерительных и управляющих 
систем. Индикация результатов осуществляется на встроенном четырехразрядном семисегментном дисплее. 
После включения и завершения прогрева (необходимого для полупроводникового датчика метана) устройство 
переходит в режим измерения. На экран выводится абсолютное содержание газа в миллионных долях (ppm). 
Помимо абсолютных значений, прибор отображает относительную величину концентрации в процентах. Данная 
шкала формируется в процессе калибровки: пользователь задает опорные точки — минимальный (нулевой) и 
максимальный уровни концентрации в ppm, относительно которых и вычисляется текущее процентное 
соотношение.



В приложении приведены данные о соответствии определенного значения ppm уровню LEL (для метана). LEL 
(Lower Explosive Limit) — нижний концентрационный предел, при котором газ (метан) может воспламениться или 
взорваться в смеси с воздухом. С конкретными значениями диапазона ppm можно ознакомиться в приложении — 
описании датчиков. Особенности индикации делают прибор удобным в использовании, поскольку значения 
обновляются только при изменении данных: прибор отображает последнее значение, если входящее значение не 
меняется. Также прибор работает в режиме отображения значений в ppm; переход в этот режим осуществляется 
одновременным нажатием в течение секунды на кнопки обнуления и увеличения (плюс).
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В приборе предусмотрена запись в память, в которой сохраняются значения порога срабатывания 
уровня нуля в процентах. Сброс до заводских настроек можно осуществить перепрошивко
устройства. Устройство анализирует сигнал с датчика и при отсутствии показаний сигнализирует о
ошибке с помощью отображения символа E1 на экране индикатора. При значениях намного выше 10
% по условной шкале прибор выдает ошибку E2, свидетельствующую о выходе за пределы диапазон
измерения датчика.



С помощью кнопок «минус» и «плюс» можно устанавливать порог срабатывания сигнализации и реле как в 
режиме в режиме отображения ppm, так и отображения процентов. При переходе из режима в режим с помощью 
кнопки М (меню) порог срабатывания пересчитывается пропорционально для шкалы отображения. Прибором 
предусмотрена калибровка по известным значениям концентраций газа. Минимальные требования для 
успешной калибровки - фиксация концентрации нуля и максимума. Переход в режим калибровки осуществляется 
нажатием трех кнопок одновременно в течение двух секунд.



В приборе предусмотрена запись в память, в которой сохраняются значения порога срабатывания и 
калибровочные значения. Возможен сброс калибровочных значений до установок по умолчанию. Подробнее см. 
таблицу

Инструкция по эксплуатации газоанализатора РИЗУР-ГАЗ
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Технические характеристики

Параметр Значение

Питание

Номинальное напряжение питания постоянного тока 24 В

Номинальное напряжение питания переменного тока 220 В

Диапазон напряжения питания постоянного тока 18–31 В

Диапазон напряжения питания переменного тока 220–250 В

Защита от переполюсовки Есть

Потребляемая мощность 1,32 Вт

Суммарная емкость 663,67 микрофарад

Входы

Количество каналов измерения 2

Время опроса одного входа, не менее 200 мс

Погрешности

Погрешность дискретности ±0,5 ppm

Относительная погрешность датчика метана

полупроводникового

1 % LEL

Относительная погрешность электрохимического

датчика угарного газа

3 % (по относительной шкале процентов)

Относительная погрешность датчика

полупроводникового угарного газа

10 % (по относительной шкале процентов)

Относительная погрешность 3-электродного

электрохимического датчика угарного газа

2 % (по относительной шкале процентов) 

Относительная погрешность термокаталитического

датчика метана

0,2 % LEL

Условия эксплуатации

Диапазон температур от −20 °C до +50 °C

Диапазон влажности от 35 % до 95 % 

Атмосферное давление от 86 до 106,7 кПа
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Приложение 1

Полупроводниковый датчик метана

% ppm

Min 0 0 - 500

Max 100 10 000

Особенности

Если газоанализатор сигнализирует ER1, что свидетельствует об обрыве подачи показаний на АЦП с

датчика, данное уведомление может проявиться на 0,5 сек при включении, поскольку корректный сигнал

устанавливается не сразу. Это является штатной работой, если сообщение видно не более 1 сек. Также

датчик может сигнализировать ER2 при прогреве, который занимает 2–5 минут. Обнуление некорректно

во время прогрева

Приложение 2

Электрохимический датчик угарного газа

% ppm

Min 0 0

Max 100 1000

Дрейф нуля

До ±10 ppm (в диапазоне −20…+40 °C), что важно при измерении малых концентраций (например, 20–50

ppm).

Приложение 3

Электрохимический датчик угарного газа 

% ppm

Min 0 0 - 10

Max 100 1000

Ограничения

Датчик не должен подвергаться воздействию силиконовых клеев и других веществ, содержащих летучие

соединения кремния. Также к ухудшению работы может привести воздействие солевых аэрозолей,

азотной кислоты и агрессивных газов, таких как H2​S, SOx​, Cl2​, HCl

Приложение 4

3-электродный электрохимический датчик угарного газа

% ppm

Min 0 0

Max 100 500

Характеристики

Время отклика < 30 с. Ноль в чистом воздухе: < ±5 ppm. Температурный дрейф нуля: < ±10 ppm.
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Приложение 5

Термокаталитический датчик метана

% ppm

Min 0 0

Max 100 25500

Характеристики

Время отклика — 10 секунд. Измеряет до 50 % LEL. Не зависит от влажности, не чувствителен к ударам

Параметр

Выходы

Реле типа «сухой контакт»: НЗ (нормально

замкнутый), НР (нормально разомкнутый), Общ

(Общий) 

Порог срабатывания реле по умолчанию

Аналоговый выход (токовая петля 4–20 мА)

R нагрузки

Звуковая сигнализация

Индикация

Диапазон отображения в процентах

Диапазон отображения в ppm для CO

Диапазон отображения в ppm для CH4
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Значение

Количество

2 шт.

80%

2 шт.

от 0 до 1 кОм

1 шт., порог срабатывания по умолчанию 80 %

0 – 100

0 – 1 000

0 – 10 000
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