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Маркировка взрывозащиты

1Ех eb IIС Т6 Gb/Ex tb IIIC Т80°С Db
или 1Ех eb IIС Т5 Gb/Ex tb IIIC Т95°С Db
или 1Ех eb IIС Т4 Gb/Ex tb IIIC Т130°С Db
или 1Ex db IIC Т6 Gb/Ex tb IIIC Т80°С Db
или 1Ех db IIС Т5 Gb/Ex tb IIIC Т95°С Db
или 1Ех db IIС Т4 Gb/Ex tb IIIC Т130°С Db
или 1Ex db IIВ Т6 Gb/Ex tb IIIC Т80°С Db
или 1Ех db IIВ Т5 Gb/Ex tb IIIC Т95°С Db
или 1Ех db IIВ Т4 Gb/Ex tb IIIC Т130°С Db
или 0Ex ia IIC T6 Ga X, 1Ex ib IIC T6 Gb X,
2Ex ic IIC T6 Gc X

Степень защиты от внешних воздействий, IP

IP65
IP66 
IP67
IP68

Номинальное напряжение, В 380 В (по согласованию возможно иное)

Номинальный ток, А (на одну группу клеммников) 24 А (по согласованию возможно иное)

Рабочее положение в пространстве Любое

Температура окружающей среды, °С -60 °С….+85°С

Размещение кабельных вводов
По спецификации заказчика (возможна поставка только корпуса без 
кабельных вводов и клеммников)

Размеры корпуса
В зависимости от типа коробки и количества кабельных вводов и 
клеммников.
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Модель КС
Габаритные
размеры
(øD x B), мм

Монтажные
размеры
(C x ød х f ), мм

РИЗУР-КС-ДС-111109 112 х 88 140 x 7 x 8 x 7

РИЗУР-КС-ДС-141410 144 х 102 174 x 7 x 8 x 7

Модель КС
Габаритные
размеры
(A x B x C), мм

Монтажные
размеры
(D x E x d), мм

РИЗУР-КС-ДС-151512 150 х 150 х 120 154 х 114 х 10

РИЗУР-КС-ДС-212113 215 х 215 х 130 247 х 175 х 10

РИЗУР-КС-ДС-272716 270 х 270 х 160 295 х 226 х 10

РИЗУР-КС-ДС-313116 310 х 310 х 160 360 х 256 х 12

РИЗУР-КС-ДС-404016 400 х 400 х 160 444 х 340 х 12

РИЗУР-КС-ДС-444416 440 х 440 х 160 480 х 380 х 12
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Модель КС
Габаритные 
размеры
(A x B x C), мм

Монтажные 
размеры
(D x E x ød), мм

РИЗУР-КС-
ДБ-252017 250 х 200 х 170 200 х 180 х 10

РИЗУР-КС-
ДБ-302017 300 х 200 х 170 230 х 200 х 10

РИЗУР-КС-
ДБ-352017 350 х 200 х 170 280 х 200 х 10

РИЗУР-КС-
ДБ-353020 350 х 300 х 200 300 х 280 х 12

РИЗУР-КС-
ДБ-353027 350 х 300 х 270 300 х 280 х 12

РИЗУР-КС-
ДБ-353522 350 х 350 х 224 350 х 300 х 12

РИЗУР-КС-
ДБ-453521 450 х 350 х 210 365 х 350 х 12

РИЗУР-КС-
ДБ-453528 450 х 350 х 280 365 х 350 х 12

РИЗУР-КС-
ДБ-454527 450 х 450 х 270 430 х 365 х 12

РИЗУР-КС-
ДБ-554021 550 х 400 х 210 475 х 400 х 14

РИЗУР-КС-
ДБ-554028 550 х 400 х 280 475 х 400 х 14

РИЗУР-КС-
ДБ-654526 650 х 450 х 265 522 х 430 х 14

РИЗУР-КС-
ДБ-654533 650 х 450 х 335 522 х 430 х 14

РИЗУР-КС-
ДБ-725627 720 х 560 х 275 620 х 560 х 14

РИЗУР-КС-
ДБ-725634 720 х 560 х 345 620 х 560 х 14
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Модель КС
Габаритные 
размеры
(A x B x C), мм

Монтажные 
размеры
(D x E x ød), мм

РИЗУР-КС-А-090907 90 х 90 х 70 73 х 73 х 6,3

РИЗУР-КС-А-111109 112 х 112 х 91 94 х 94 х 6,3

РИЗУР-КС-А-151511 150 х 150 х 107 131 х 131 х 6,3

РИЗУР-КС-А-171109 172 х 112 х 91 154 х 94 х 6,3

РИЗУР-КС-А-181810 180x180x100 160 х 130 х 7

РИЗУР-КС-А-221505 222 х 146 х 55 210 х 134 х 3,2

РИЗУР-КС-А-23201 230x200x110 180 х 180 х 7

РИЗУР-КС-А-232018 230x200x180 180 х 180 х 7

РИЗУР-КС-А-261609 260 х 160 х 90 240 х 140 х 3,2

РИЗУР-КС-А-281810 280x180x100 260 х 130 х 7

РИЗУР-КС-А-361609 360 х 160x90 340 х 110 х 7
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Модель КС
Габаритные 
размеры
(A x B x C), мм

Монтажные 
размеры
(B x E x ød), мм

РИЗУР-КС-П-080806 80 х 80 х 60 66 х 36 х 6

РИЗУР-КС-П-101080 100 х 100 х 80 86 х 56 х 6

РИЗУР-КС-П-131383 130 х 130 х 83 117 х 85 х 6

РИЗУР-КС-П-151511 150 х 150 х 110 130 х 90 х 6

РИЗУР-КС-П-221311 220 х 130 х 110 172 х 116 х 6

РИЗУР-КС-П-221312 220 х 130 х 120 172 х 116 х 6

РИЗУР-КС-П-221511 225 х 150 х 110 164 х 132 х 8

РИЗУР-КС-П-221516 225 х 150 х 160 164 х 132 х 8

РИЗУР-КС-П-261812 260 х 180 х 120 206 х 165 х 8

РИЗУР-КС-П-302211 300 х 220 х 110 260 х 210 х 8

РИЗУР-КС-П-302212 300 х 220 х 120 260 х 210 х 8

РИЗУР-КС-П-302213 300 х 220 х 130 260 х 210 х 8

РИЗУР-КС-П-332211 330 х 225 х 110 259 х 202 х 8

РИЗУР-КС-П-332216 330 х 225 х 160 259 х 202 х 8

РИЗУР-КС-П-362212 360 х 220 х 120 300 х 205 х 8

РИЗУР-КС-П-362216 360 х 220 х 160 300 х 205 х 8

Модель КС
Габаритные 
размеры
(A x B x C), мм

Монтажные 
размеры
(B x E x ød), мм

РИЗУР-КС-П-362218 360 х 220 х 180 300 х 205 х 8

РИЗУР-КС-П-362221 360 х 220 х 210 300 х 205 х 8

РИЗУР-КС-П-363612 360 х 360 х 120 350 х 300 х 8

РИЗУР-КС-П-363616 360 х 360 х 160 350 х 300 х 8

РИЗУР-КС-П-363618 360 х 360 х 180 350 х 300 х 8

РИЗУР-КС-П-363621 360 х 360 х 210 350 х 300 х 8

РИЗУР-КС-П-403019 400 х 300 х 190 338 х 280 х 8

РИЗУР-КС-П-403025 400 х 300 х 250 338 х 280 х 8

РИЗУР-КС-П-423016 420 х 300 х 160 360 х 286 х 8

РИЗУР-КС-П-423019 420 х 300 х 190 360 х 286 х 8

РИЗУР-КС-П-423023 420 х 300 х 230 360 х 286 х 8

РИЗУР-КС-П-453316 450 х 330 х 160 378 х 308 х 8

РИЗУР-КС-П-453324 450 х 330 х 240 378 х 308 х 8

РИЗУР-КС-П-524022 520 х 400 х 220 475 х 382 х 8

РИЗУР-КС-П-524030 520 х 400 х 300 475 х 382 х 8

РИЗУР-КС-П-724216 720 х 420 х 160 655 х 400 х 8

РИЗУР-КС-П-724222 720 х 420 х 220 655 х 400 х 8
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Модель КС
Габаритные 
размеры
(A x B x C), мм

Монтажные
 размеры
(D x E x ød), мм

РИЗУР-КС-Н-151508 150 х 150 х 80 190 х 120 х 10

РИЗУР-КС-Н-301508 300 х 150 х 80 340 х 120 х 10

РИЗУР-КС-Н-342315 340 х 230 х 150 380 х 200 х 10

РИЗУР-КС-Н-453415 450 х 340 х 150 490 х 330 х 10

РИЗУР-КС-Н-534315 530 х 430 х 150 570 х 400 х 10

Модель КС
Габаритные 
размеры коробки
( А x B х С), мм

Габаритные 
размеры крон-
штейна (Н х D), мм

РИЗУР-КС-ГК-101009 101 х 101 х 90 115 х 20
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1. Модель

РИЗУР-КС-ДС
Коробки соединительные из алюминиевого 
сплава(Exd-IIC)

РИЗУР-КС-ДБ
Коробки соединительные из алюминиевого 
сплава (Exd-IIB)

РИЗУР-КС-А
Коробки соединительные из алюминиевого 
сплава (Ехе)

РИЗУР-КС-Н
Коробки соединительные из нержавеющей 
стали (Ехе)

РИЗУР-КС-П
Коробки соединительные из полиэстера 
армированного (Ехе)

РИЗУР-КС-ГК
Коробки соединительные для подключения 
греющего кабеля

2. Код  габаритных размеров

ХХХХХХ Указать код модели клеммной коробки

ХХ х ХХ х ХХ
Указать необходимые габариты (возможно только 
для РИЗУР-КС-Н)

3. Тип и количество клеммных колодок

П25 (Х)
Пружинная 2,5 мм2, 
Х-указать необходимое количество

П40 (Х)
Пружинная 4,0 мм2,
Х-указать необходимое количество

В25 (Х)
Винтовая 2,5 мм2,
Х-указать необходимое количество

В40 (Х)
Винтовая 4,0 мм2,
Х-указать необходимое количество

Y (Х)
Другая (указывается письменно вне заказа), 
Х-указать необходимое количество

*Необходимое количество и тип перемычек, клеммы зазем-
ления, маркировка клемм, сторона расположения шпильки 
заземления (для клеммных коробок РИЗУР-КС-П) указываются 
дополнительно вне кода заказа.

4. Тип, расположение и количество кабельных 
вводов на стороне А

А (0) Без кабельных вводов

А (Х1/Y X2/Y.....
Xn/Y)

Х1...Xn - модель кабельного ввода *
Y - количество кабельных вводов данного типа

* Вместо кабельного ввода может быть установлен адаптер, за-
глушка или дренажно-вентиляционный клапан. В этом случае 
необходимо указать код указанного изделия.

5. Тип, расположение и количество кабельных 
вводов на стороне Б

Б (0) Без кабельных вводов

Б (Х1/Y X2/Y.....
Xn/Y)

Х1...Xn - модель кабельного ввода *
Y - количество кабельных вводов данного типа

* Вместо кабельного ввода может быть установлен адаптер, за-
глушка или дренажно-вентиляционный клапан. В этом случае 
необходимо указать код указанного изделия

6. Тип, расположение и количество кабельных вводов 
на стороне В

В (0) Без кабельных вводов

В (Х1/Y X2/Y.....Xn/Y)
Х1...Xn - модель кабельного ввода *
Y - количество кабельных вводов данного типа

* Вместо кабельного ввода может быть установлен адаптер, за-
глушка или дренажно-вентиляционный клапан. В этом случае 
необходимо указать код указанного изделия

7. Тип, расположение и количество кабельных вводов 
на стороне Г

Г (0) Без кабельных вводов

Г (Х1/Y X2/Y.....Xn/Y)
Х1...Xn - модель кабельного ввода *
Y - количество кабельных вводов данного типа

* Вместо кабельного ввода может быть установлен адаптер, за-
глушка или дренажно-вентиляционный клапан. В этом случае 
необходимо указать код указанного изделия
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Название организации

Наименование объекта установки

Контактное лицо, должность

Контактные данные, тел., e-mail

Количество приборов, шт.

Мин. и макс. температура эксплуатации       от________ до________С

Ограничение по габаритным размерам (если имеется), ВхШхГ       ____х____х____мм

Вид взрывозащиты              1Ex eb llC T6 Gb
             1Ex db llC T6 Gb

Степени защиты
              IP66 (стандарт)
              IP67

Материал корпуса:
              Сплав алюминиевый (стандарт)
              Полиэстр, армированный стекловолокном
              Сталь нержавеющая

Номинальное напряжение       ___В, переменного тока
      ___В, постоянного тока

Сечение, мм2

Тип клеммы

Кол-во, штПружинная Винтовая
(по согласованию с 

изготовителем)

0,2-2,5

0,2-4,0

0,2-6,0

__-__

__-__

Сторона
расположения ø кабеля, мм ø брони, мм

Марка 
металлору-

кава
Кол-во, шт

А Б В Г

Окрашивание РИЗУР-КС в цвет (по требованию заказчика) RAL__________(только для корпусов из алюминиевого сплава)

Дополнительная инфопмация

Код заказа согласно примера записи по каталогу (желательно)

Клеммы

Кабельные вводы
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Маркировка взрывозащиты кабельных вводов 1 Ex e IIС Gb / Ex tb IIIC Db / 1Ex e IIC Gb / 1Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db

Степень защиты от внешних воздействий IP66/IP67/IP68

Диапазон рабочих температур
От -60 °С до +80 °С (стандартное исполнение)
От -65 °С до +110 °С (по специальному заказу)

Материал исполнения
Латунь / никелированная латунь / оцинкованная сталь / 
нержавеющая сталь / анодированный алюминий

Тип присоединительной резьбы

М - метрическая (ГОСТ 24705-2004)
R - трубная коническая (ГОСТ 6211-81)
G - трубная цилиндрическая (ГОСТ 6357-81)
NPT – дюймовая коническая (ГОСТ 6111-52)

Материал уплотнительного кольца Силиконовая резина

Резьба
Диаметр
обжимаемого
кабеля для РИЗУР‑КВВ Exe

Диаметр
обжимаемого кабеля для 
РИЗУР‑КВВ Exd

М16 х 1,5 3 - 8 мм 8 - 10 мм

М20 х 1,5 6 - 12 мм 6 - 12 мм

М25 х 1,5 12 - 18 мм 11,5 - 17,5 мм

М32 х 1,5 15 -22 мм 22 - 30 мм

М40 х 1,5 22 - 30 мм 27 - 37 мм

М50 х 1,5 32 - 38 мм 32 - 38 мм

М63 х 1,5 37 - 44 мм 37 - 44 мм

Резьба
Внутренний диаметр 
обжимаемого кабеля 

Внешний диаметр 
обжимаемого кабеля 

М16 х 1,5 3 - 8 мм 8 - 12 мм

М20 х 1,5 6 - 12 мм 9 - 17 мм

М25 х 1,5 12 - 18 мм 15 - 25 мм

М32 х 1,5 18 -25 мм 21 - 31 мм

М40 х 1,5 25 - 31 мм 27 - 37 мм

М50 х 1,5 31 - 39 мм 36 - 46 мм

М63 х 1,5 39 - 47 мм 45 - 53 мм
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1. Модель

РИЗУР-КВВБ Для бронированного кабеля

РИЗУР-КВВБМ
Для бронированного кабеля, проложенного в 
металлорукаве

РИЗУР-КВВН Для небронированного кабеля

РИЗУР-КВВНМ
Для небронированного кабеля, проложенного в 
металлорукаве

РИЗУР-КВВТ
Для небронированного кабеля с присоединением 
к трубе

РИЗУР-КВВН-ГК С уплотнением под греющий кабель

2. Маркировка взрывозащиты

Exd Взрывонепроницаемая оболочка Exd

Exe Повышенная защита Exe

Exia Искробезопасная защита Exia

3. Присоединительная резьба

М20 Резьба М20

М25 Резьба М25

М32 Резьба М32

M_ Другая - указать размер резьбы

Х_ Указать тип (G/NPT) и размер резьбы

4. Внешнее присоединение

0 Отсутствует

МР (_) Под металлорукав (указать размер)

РН (_)
Резьба наружная (указать вид (M/G/NPT) и размер 
резьбы)

РВ (_)
Резьба внутренняя (указать вид (M/G/NPT) и размер 
резьбы)

5. Материал изготовления

А Алюминий анодированный

Л Латунь

Н Никелированная латунь

О Оцинкованная сталь

С Сталь нержавеющая

РИЗУР-КВВБ
Кабельный ввод

для бронированного кабеля

РИЗУР-КВВБМ
Кабельный ввод

для бронированного кабеля,
проложенного в металлорукаве

РИЗУР-КВВН
Кабельный ввод

для небронированного кабеля

РИЗУР-КВВНМ
Кабельный ввод для небронированного
кабеля, проложенного в металлорукаве

РИЗУР-КВВТ
Кабельный ввод для небронированного

кабеля с присоединением к трубе

РИЗУР-КВВН-ГК
Кабельный ввод для небронированного

кабеля с уплотнением под греющий кабель
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Маркировка взрывозащиты ExeIICU/EXtbIIICU или ExeIICU/ExIICU/ExtbIIICU

Степень защиты от внешних воздействий, IP IP66, IP67, IP68

Диапазон рабочих температур
От -60 °С до +80 °С (стандартное исполнение);
От -65 °С до +110 °С (по специальному заказу);

Материал исполнения
Латунь; Никелированная латунь; Оцинкованная сталь; 
Нержавеющая сталь; Анодированный алюминий;

Тип присоединительной резьбы

М - метрическая (ГОСТ 24705-2004)
R - трубная коническая (ГОСТ 6211-81)
G - трубная цилиндрическая (ГОСТ 6357-81)
NPT – дюймовая коническая (ГОСТ 6111-52)

Материал уплотнительного кольца Силиконовая резина

1. Модель

РИЗУР-АВ Адаптер взрывозащищённый

РИЗУР-ЗГ Заглушка взрывозащищённая

РИЗУР-ДВК Дренажно-вентиляционный клапан

2. Маркировка взрывозащиты

Exd Взрывонепроницаемая оболочка Exd

Exe Повышенная защита Exe

Exia Искробезопасная защита Exia

3. Присоединительная резьба

М20 Резьба М20

М25 Резьба М25

М32 Резьба М32

M_ Другая - указать размер резьбы

Х_ Указать тип (G/NPT) и размер резьбы

4. Внешнее присоединение (для адаптера)

МР (_) Под металлорукав (указать размер)

РН (_)
Резьба наружная (указать вид (M/G/NPT) и размер 
резьбы)

РВ (_)
Резьба внутренняя (указать вид (M/G/NPT) и размер 
резьбы)

5. Материал изготовления

А Алюминий анодированный

Л Латунь

Н Никелированная латунь

О Оцинкованная сталь

С Сталь нержавеющая
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Степень защиты от внешних воздействий IP65, IP66, IP67, IP68 (в зависимости от требований)

Диапазон температур окружающей среды, °С
от -60 °С до +80 °С (стандартное исполнение)
от -65 °С до +110 °С (по специальному заказу)

Тип присоединительной резьбы

М - метрическая (ГОСТ 24705-2004)
R - трубная коническая (ГОСТ 6211-81)
G - трубная цилиндрическая (ГОСТ 6357-81)
NPT – дюймовая коническая (ГОСТ 6111-52)

Материал уплотнительного кольца Силиконовая резина






