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Зона установки
Общепромышленные объекты /
взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Стойкость
• К нефтепродуктам
• К химическим средам
• К УФ-излучению

Маркировка взрывозащиты:

Серия РИЗУРПАК-Э 1 Ex s IIС T6…T4 Gb X*

Серии РИЗУРПАК-З/-И/-ПЛ/-ПТ II Gb IIC T6…T4 X*

Степень защиты оболочки IP67 по ГОСТ 14254-96

Минимальная температура окружающей среды при монтаже -40°С

Диапазон температур окружающей среды при эксплуатации:

Для температурного класса Т6 От -70 до +45 °С

Для температурного класса Т5 От -70 до +60 °С

Для температурного класса Т4 От -70 до +95 °С

Для температурного класса Т3* От -70 до +160 °С

Для температурного класса Т2* От -70 до +255 °С

Для температурного класса Т1* От -70 до +405 °С

Максимальная температура на поверхности оболочки +60° С

Напряжение питания для РИЗУРПАК-Э 230 В

Цвет оболочки Любой (по умолчанию черный)

Гарантийный срок эксплуатации
12 месяцев
24/36 месяцев (по заказу)

Средний срок эксплуатации Не менее 20 лет

Оболочка

Термопластичный полиэфирный уретановый эластомер, ста-
билизированный гидролитическим методом и морозостойким 
ПВХ:
• не имеет в своем составе галогенов;
• устойчив к абразивному воздействию;
• устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения;
• сохраняет пластичность в условиях низких температур

Изоляция Негигроскопичное стекловолокно

Температура

• РИЗУРПАК-З/-И/-ПЛ/-ПТ Максимальная температура технологической трубки 204°C*

• РИЗУРПАК-Э

Постоянная температура*:
РИЗУР-СГЛ-НТ 65°C
РИЗУР-СГЛ-СТ 120°C
РИЗУР-СГЛ-ВТ 200 °C
Кратковременная температура (в сумме до 1000 часов)*: 
РИЗУР-СГЛ-НТ 85°C
РИЗУР-СГЛ-СТ 200°C
РИЗУР-СГЛ-ВТ 250 °C
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Низкотемпературное
исполнение

В качестве нагревательного элемента используется низкотемпера-
турный саморегулирующийся греющий кабель (определенный тип 
кабеля указывается в коде заказа), который непрерывно выдержи-
вает температуру рабочей среды до 65°C, кратковременно — до 
85°C. Утепленный пучок трубок РИЗУРПАК-Э низкотемпературного 
исполнения преимущественно используется для защиты от замер-
зания или для поддержания температур до +37°C.

Среднетемпературное
и высокотемпературное

исполнение

В качестве нагревательного элемента используется высокотемпе-
ратурный саморегулирующийся греющий кабель (определенный 
тип кабеля указывается в коде заказа), который непрерывно вы-
держивает температуру рабочей среды до 121°C, кратковременно 
— до 250°C. Данный вариант РИЗУРПАК-Э высокотемпературного 
исполнения используется преимущественно для поддержания 
температуры рабочей среды до 121°C, защиты от замерзания в 
таких условиях эксплуатации и технологических процессах, где 
предусмотрен периодический подъем температуры (например, 
при пропарке). Для поддержания более высоких температур воз-
можно применение двух электрических спутников в одном пучке.

Специальное
исполнение

Данное исполнение РИЗУРПАК предназначено для работы в про-
цессах с высокими температурами, а также для  поддержания 
свыше +121°С.  В данном исполнении возможно применение 
двух электрических спутников в одном пучке, а также в качестве 
теплоспутника могут применяться самоограничивающиеся или 
резистивные кабели. Специальное исполнение РИЗУРПАК-Э рас-
считывается в соответствии с индивидуальными условиями и 
предназначено для процессов с температурой до + 800°С.

Модель
Кол-во 
технол.
трубок

Ø трубки, 
мм

Номинальные размеры, мм

А В

РИЗУРПАК-Э1 Одна 6 38-42 38-42

РИЗУРПАК-Э1 Одна 8 38-42 38-42

РИЗУРПАК-Э1 Одна 12 38-42 38-42

РИЗУРПАК-Э2 Две 6 40-45 40-45

РИЗУРПАК-Э2 Две 8 48-50 48-50

РИЗУРПАК-Э2 Две 12 48-50 48-50
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Модель
Кол-во 
технол.
трубок

Ø трубки, 
мм

Ø спутни-
ка, мм

Номинальные размеры, мм

А В

РИЗУРПАК-ПЛ1 Одна 8 8 38-42 38-42

РИЗУРПАК-ПЛ1 Одна 12 8 38-42 38-42

РИЗУРПАК-ПЛ1 Одна 12 12 38-42 38-42

РИЗУРПАК-ПЛ2 Две 8 8 40-45 40-45

РИЗУРПАК-ПЛ2 Две 12 8 48-50 48-50

РИЗУРПАК-ПЛ2 Две 12 12 48-50 48-50
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Модель
Кол-во 
технол.
трубок

Ø трубки, 
мм

Ø спутни-
ка, мм

Номинальные размеры, мм

А В

РИЗУРПАК-ПТ1 Одна 8 8 38-42 38-42

РИЗУРПАК-ПТ1 Одна 12 8 38-42 38-42

РИЗУРПАК-ПТ1 Одна 12 12 38-42 38-42

РИЗУРПАК-ПТ2 Две 8 8 40-45 40-45

РИЗУРПАК-ПТ2 Две 12 8 48-50 48-50

РИЗУРПАК-ПТ2 Две 12 12 48-50 48-50
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Модель Ø трубки, мм
Номинальный

вес кг/м
Номинальный размер 

А, мм

РИЗУРПАК-З 6 0,45 28

РИЗУРПАК-З 8 0,6 33

РИЗУРПАК-З 10 0,74 36

РИЗУРПАК-З 12 0,6 33
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Ø внешний, мм* Толщина стенки, мм Конструкция и материал**

6 1 Бесшовная калиброванная 316/316L SS

8 1/1,5/2,0 Бесшовная калиброванная 316/316L SS

10 1/1,5/2,0 Бесшовная калиброванная 316/316L SS

12 1/1,5/2,0/2,5/3 Бесшовная калиброванная 316/316L SS

Стойкость
К нефтепродуктам / к химическим средам / к УФ-излучению / 
к вибрациям

Маркировка взрывозащиты: II Gb T6…T4 X

Степень защиты оболочки IP67 по ГОСТ 14254-96

Минимальная температура окружающей среды при монтаже -40°С

Температура эксплуатации -60... +250°С

Присоединение к процессу, мм
Ø 6 до 12 (стандарт) по согласованию с изготовителем возможно 
иное

Цвет оболочки Любой (по умолчанию черный)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев; 24/36 месяцев (по заказу)

Средний срок эксплуатации Не менее 20 лет

Характеристики полимерной оболочки

Предел прочности при растяжении, бар 261

Категория воспламеняемости UL94 V2

Намокаемость, % 0,1
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1. Исполнение пучка трубок

РИЗУРПАК-Э
Теплоизолированная трубка (пучок трубок) с электри-
ческим спутником

РИЗУРПАК-ПЛ

Теплоизолированная трубка (пучок трубок) с паровым 
спутником (между трубкой обогрева и технологи-
ческой  трубкой расположен слой изоляции для 
исключения перегрева)

РИЗУРПАК-ПТ
Теплоизолированная трубка (пучок трубок) с паровым 
спутником (трубка обогрева располагается вплотную 
к технологической трубке)

РИЗУРПАК-З
Теплоизолированная трубка без обогрева, стойкая к 
воздействию климатических факторов

РИЗУРПАК-И
Предизолированная трубка без теплоизоляции, стой-
кая к воздействию климатических факторов

2. Количество технологических трубок в пучке

1 Одна технологическая трубка

2 Две технологических трубки

3 Три технологических трубки

Х
Специальное исполнение (указывается письменно 
вне кода заказа)

3. Тип конструкции, исполнение по материалам и размер 
технологической трубки*

XX/_ /_ Материал трубки

316 Нержавеющая сталь 10Х17Н13М2 (AISI 316)

321 Нержавеющая сталь 12х18н10т (AISI 321)

MD Медная

PFA PFA — перфторалкоксидный полимер

PTFE PTFE — фторопласт

МТС
Сульфинертное антикоррозионное нанопокрытие 
из аморфного кремния

Х
Специальный материал (указывается письменно 
вне кода заказа)

_/XX /_ Внешний диаметр технологической трубки

6 6 мм

8 8 мм

10 10 мм

12 12 мм

14 14 мм

1/2» 1/2 “

3/4» 3/4 “

Х
Указать необходимый внешний диаметр в мм 
или дюймах

_/_ /ХХ Толщина стенки технологической трубки

1 1 мм

1,5 1,5 мм

2 2 мм

0,049“ 0,049“	

0,065“ 0,065“	

0,095“ 0,095“	

Х
указать необходимую толщину стенки в мм или дюймах 
(по согласованию с изготовителем)

* При нескольких технологических трубках в пучке необходи-
мо последовательно указать параметры для каждой трубки, 
разделяя знаком «;». Например: 316/10/1; 316/6/1; 316/10/1

4. Тип конструкции, исполнение и размер спутника обогрева

0 Обогрев отсутствует

ЭЛЕКТРООБОГРЕВ

ХХ-__ Температурный тип греющего кабеля

PSB
Кабель саморегулирующийся параллельный PSB 
(низкотемпературный, 15-90 Вт/м)

HSB
Кабель саморегулирующийся параллельный HSB 
(среднетемпературный, 10-60 Вт/м)

HSB+
Кабель саморегулирующийся параллельный HSB+ с расши-
ренным температурным диапазоном (среднетемпературный, 
10-60 Вт/м)

HTSB
Кабель саморегулирующийся параллельный HTSB 
(высокотемпературный, 15-90 Вт/м)

__-ХХ Тепловая мощность греющего кабеля

10 Кабель с тепловой мощностью 10 Вт/м

13 Кабель с тепловой мощностью 13 Вт/м

15 Кабель с тепловой мощностью 15 Вт/м

20 Кабель с тепловой мощностью 20 Вт/м

25 Кабель с тепловой мощностью 25 Вт/м

26 Кабель с тепловой мощностью 26 Вт/м

30 Кабель с тепловой мощностью 30 Вт/м

33 Кабель с тепловой мощностью 33 Вт/м

40 Кабель с тепловой мощностью 40 Вт/м

45 Кабель с тепловой мощностью 45 Вт/м

60 Кабель с тепловой мощностью 60 Вт/м

75 Кабель с тепловой мощностью 75 Вт/м

90 Кабель с тепловой мощностью 90 Вт/м

ВОДО- ИЛИ ПАРООБОГРЕВ

Заполняется аналогично п. 3

Х
Специальное исполнение (по согласованию с изготовителем, 
указывается вне кода заказа)

5. Длина импульсной линии

Х Указать необходимую длину в метрах
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Название организации

Контактное лицо, должность

Контактные данные, тел., e-mail

Количество пучков трубок по ОЛ

Характеристики импульсных трубок, 
входящих в состав пучка

Трубка №1 Ø внеш. Толщина стенки Материал Макс. давл., бар

Трубка №2

Трубка №3

Трубка №4

Обогрев технологических трубок
        Без тепло- 
изоляции

          

        Без обогрева 
(только теплоизо-
ляция)

            

       Электрический 
обогрев

Обогрев теплоспутником
Диаметр внешний
Толщина стенки
Материал
Макс. давление

Наличие «обратки» внутри пучка

Данные о температурах эксплуатации, 
тех. процессе и теплоносителе*
*если выбран обогрев теплоспутником

Указать максимальную рабочую температуру и наименование среды в технологических трубках:

Рабочая: t                 °C         Максимальная: t                 °C         Среда: 

Пропарка (при обогреве водой/паром)
         
           Да                      Нет

Указать рабочую и максимальную температуру, наименование теплоносителя:

Рабочая: t                 °C         Максимальная: t                 °C         Среда: 

Температура окружающего воздуха (внешнего воздействия):

Минимальная: t                 °C         Максимальная: t                 °C

Необходимая поддерживаемая темпера-
тура среды в технологических трубках

 t                 °C

Дополнительная комплектация

        Обжимной фитинг для подключения к процессу, шт. 
Указать: резьба подключения к процессу, внешняя/внутренняя 

        Обжимной фитинг для подключения к приборам, шт. 
Указать: резьба подключения к процессу, внешняя/внутренняя 

        Термоусадочные заделки для герметизации концов пучка, шт. 

        Комплект для заделки (ввода в клеммную коробку) и оконцевания греющего кабеля, шт. 

        Термостат регулируемый для поддержания точной температуры внутри пучка (в комплект входит 
ремкомплект оболочки для монтажа сенсора термостата под оболочку пучка), шт.

        Ремкомплект оболочки на случай повреждения внешней изоляции, шт. 

        Устройство ввода пучка трубок RIZURPAK (указать толщину стенки шкафа:               мм), шт. 

        Специальный станок для изгибания пучка трубок, шт. 

        Специальный станок для сгибания пучка трубок и установки центральной линии, шт. 
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Комплектация поставки:
       
      Полностью собранный пучок трубок (см. схему ниже)
Указать длины согласно чертежу:

А=                     мм          С=                     мм          В=                     мм          

D=                     мм          F=                     мм

      Поставка пучка трубок в бухтах без предварительной резки 
и подготовки. 
Указать требуемую длину пучка:

      Поставляется отрезками без заделки и подготовки
Указать количество и длины отрезков:
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Внешний диаметр, мм 3 8 10 12 14 15 16 18 20*

Толщина стенки, мм

1 1 1 1 1 1 1 1 1,5

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 1,5 1,5 2

- 2 2 2 2 2 2 2 2,5

0,7 - - - - - 2,5 2,5 3
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1. Исполнение трубки

РИЗУР-Б импульсная трубка в бухте по ASTM A269

РИЗУР-О импульсная трубка в отрезках по ASTM A269

РИЗУР-С импульсная трубка в отрезках по ГОСТ 9941-81

2. Материал трубки

304 AISI 304/304L (аналог 08Х18Н10/ 03Х18Н11)

316 AISI 316/316L (аналог 03 Х17 Н13 М2 / 08 Х17 Н13 М2)

316Ti AISI 316Ti (аналог 08 Х17 Н13 М2 Т)

321 AISI 321/321H (аналог 08 Х18 Н12 Т/12Х18Н10Т)

3. Внешний диаметр трубки, мм

6 6 мм

8 8 мм

10 10 мм

12 12 мм

14 14 мм

15 15 мм

16 16 мм

18 18 мм

20 20 мм

4. Толщина стенок трубки, мм

1 1 мм

1,5 1,5 мм

2 2 мм

2,5 2,5 мм

3 3 мм

Внешний диаметр, мм 6 8 10 12 14 15 16 18 20*

Толщина стенки, мм

1 1 1 1 1 1 1 1 1,5

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.5 1,5 1,5 2

- 2 2 2 2 2 2 2 2,5

- - - - - - 2,5 2,5 3



17 rizur.ru8 800 200-85-20

Форма внутренней поверх-
ности трубного зажима

G/R G/R Е G/R Е G/R Е R Е R Е R Е R R R

Диаметр обжимной
детали (d), мм (+0,3)

6
6.4
8
9,5
10
12
12,7
13,5
14
15
16
17,2
18

19 
20 
21,3 
22 
25 
25,4 
26,9 
28 
30

6
6,4
8
9,5 
10 
12 
12,7 
13,5 
14 
15 
16 
17,2 
18 
19

30 
32 
33,7 
35 
38 
40 
42

20 
21,3 
22 
25 
25,4 
26,9 
28 
30 
32

38 
42 
44,5 
48,3 
50,8 
55 
57 
60,3 
63,5 
65 
70

32 
33,7 
35 
38 
40 
42 
44,5 
48,3 
50,8 
55 
57

65 
70 
73 
76,1 
80 
82,5 
88,9

57 
60,3 
63,5 
65 
70 
73 
76,1

88,9 
100 
101,6 
108 
114,3 
127 
133

80 
82,5 
88,9 
100 
101,
6

133 
139,7 
152,4 
159 
165 
168,3

108 
114,3 
127 
133

168,3 
177,8 
193,7 
216 
219,1

219,1 
244,5 
273 
323,9

355,6 
406,4

Ширина трубного зажима 
(S), мм

30 45 60 80 90 120 160 180

Длина 
трубного 
зажима (L),
 мм

Зажим из 
поли-пропи-
лена

55

70 85

115 154 206 251

320 470 630

Зажим из 
алюминия

56 120 152 210 257
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1. Модель

РИЗУР-Д3015 Трубный зажим серии РИЗУР-Д3015

2. Материал корпуса

АЛ Алюминий

ПА Полиамид

ПП Полипропилен

С Смола полиэфирная

3. Тип трубного зажима

1 С отверстием для одной обжимной детали

В2
С отверстиями для двух обжимных деталей, 
расположенных вертикально

В3
С отверстиями для трех обжимных деталей, 
расположенных вертикально

Г2
С отверстиями для двух обжимных деталей, 
расположенных горизонтально

Г3
С отверстиями для трех обжимных деталей, 
расположенных горизонтально

Х

Другое количество отверстий для обжимных 
деталей (указывается письменно вне кода заказа 
с учетом горизонтального или вертикального 
расположения деталей)

4. Материал крепежных элементов

Н1
Шайба и болт с шестигранной головкой из 
нержавеющей стали 12Х18Н10Т / AISI 321 

Н2
Шайба и болт с шестигранной головкой из 
нержавеющей стали 08х18н10 / AISI 304

О
Шайба и болт с шестигранной головкой из 
оцинкованной стали

Х
Другой материал крепежных элементов (указы-
вается письменно вне кода заказа)

5. Необходимость прижимной пластины, материал

0 Прижимная пластина не требуется

1
Прижимная пластина из нержавеющей стали 
12Х18Н10Т / AISI 32

2
Прижимная пластина из нержавеющей стали 
08х18н10 / AISI 304

3 Сталь углеродистая с цинковым покрытием Ст3 

Х
Специальное исполнение (материал указывает-
ся письменно вне кода заказа) 

 Диаметр обжимной детали, мм

6 16 30 57,2

6,4 17,2 32 60,3

8 18 33,7 63,5

9,5 19 35 70

10 20 38 73

12 21,3 40 76,1

12,7 22 42 88,9

13,5 25 44,5 102

14 26,9 48,3

15 28 50,8

6. Тип присоединения

Н Тип присоединения - рельсовая направляющая

П
Тип присоединения - под приварку (пластина 
приварная) 

Р
Тип присоединения - резьбовое присоединение 
(пластина с отверстиями под болты)

7. Диаметр обжимной детали

Х
Диметр выбирается из таблицы 1 или согласно 
требованиям заказчика, указывается в коде заказа

Х
Специальное исполнение (материал указывается 
письменно вне кода заказа) 
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РИЗУР-ТБ-ЦСУ-1 РИЗУР-ТБ-ЦСУ-3 РИЗУР-ТБ-ЦСУ-4

Данное исполнение оснащено одним или двумя 
цифровыми датчиками температуры РИЗУР-ДТ 
и двумя релейными выходными сигналами для 
сигнализации аварийных состояний, связанных с 
падением или превышением температуры ниже/
выше заданных уставок соответственно. 

Терморегулятор РИЗУР-ТБ-ЦСУ-1 способен изме
рять и контролировать температуру в диапазоне 
от ‑50°С до +110°С.

Данное исполнение оснащено одним или двумя 
датчиками температуры РТ 100 и двумя релей-
ными выходными сигналами для сигнализации 
аварийных состояний, связанных с падением/
превышением температуры ниже/выше задан-
ных уставок соответственно. 

Терморегулятор РИЗУР-ТБ-ЦСУ‑3 способен изме
рять и контролировать температуру в диапазоне 
от -60°C до +400°С.

Данное исполнение оснащено одним или двумя 
датчиками температуры РИЗУР-ДТ, одним релейным 
выходным сигналом и одним аналоговым выходным 
сигналом 4...20мА. Терморегулятор РИЗУР-ТБ-ЦСУ-4 
способен измерять и контролировать темпера-
туру в диапазоне от -50°С до +110 °С. Релейный 
выходной сигнал предназначен для оповещения 
об аварийном состоянии, связанным с падением 
температуры ниже заданной уставки. Аналоговый 
выходной сигнал 4...20мА предназначен для передачи 
текущего значения температуры.

Модель РИЗУР-ТБ-ЦСУ

Зона установки
• Общепромышленные объекты
• Взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Маркировки взрывозащиты 1 Ex db [ia IIC Ga] IIC T6 Gb X

Регулировка температуры Цифровая система управления

Мощность подключаемого нагревательного элемента до 5000 Вт

Напряжение питания 230 ( ± 10 %) В

Поддерживаемая температура на поверхности обогревателя
-50°С … +110°С, шаг 1°С (для цифровых датчиков РИЗУР-ДТ)
-60°С … +400°С, шаг 1°С (для аналоговых датчиков РИЗУР-ДТ 
(PT100))

Поддерживаемая температура в боксе -40°С … +50°С, шаг 1°С

Степень защиты обогревателя IP67

Сигнализация достижения предельных установок температуры Релейный, «сухой» контакт, 250 В,1А, 30 Вт

Измерение температуры в заданном диапазоне Аналоговый сигнал 4-20 мА

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца

Средний срок эксплуатации Не менее 15 лет




