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Зона установки Взрывоопасные зоны помещений В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Степень защиты
IP54 по ГОСТ 14254-96
IP65 по ГОСТ 14254-96 (по заказу)
IP66 по ГОСТ 14254-96 (по заказу)

Поверхностное сопротивление 
(Антистатика)

Менее 109 Ом

Поддерживаемая температура 
внутри шкафа

От -40°С до +50°С 
(в зависимости от варианта обогрева и установок обогревателя)

Температура эксплуатации
От -60°С до +70°С
От -70°С до +70°С (с дополнительной теплоизоляцией K-Flex)

Стойкость
К нефтепродуктам
К химическим средствам
К УФ-излучению

Общая толщина стенки От 20 до 40 мм (в зависимости от модификации термошкафа)
Толщина стеклопластиковой 
оболочки

От 2 до 4 мм (в зависимости от модификации термошкафа)

Коэффициент теплопроводности 
стенки шкафа

0,03 Вт/(м*K)

Материал фурнитуры 
(замки, петли)

Нержавеющая сталь

Маркировка взрывозащиты

С электрообогревом:
(в зависимости от модели применяемого обогревателя и терморегулятора)
II Gb II C T6...T3 Gb X
1Ех е IIС Т6…Т3 Gb Х
1Ех е mb IIС Т6…Т3 Gb Х
1Ех е d IIС Т6…Т3 Gb Х
1Ех е d mb IIС Т6…Т3 Gb Х

С водо- или парообогревом:
II Gb IIC T3 X  (обогрев водой/паром не выше 195 °C)
II Gb IIC T4 X (обогрев водой/паром не выше 135 °C)
II Gb IIC T5 X (обогрев водой/паром не выше 95 °C)
II Gb IIC T6 X (обогрев водой/паром не выше 80 °C)

Без обогрева:
II Gb IIC

Гарантийный срок эксплуатации
12 месяцев
24/36 месяцев (по заказу)

Срок эксплуатации Не менее 15 лет
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Модель

Габаритные 
размеры, мм

Внешние размеры
по стенкам, мм

Внутренние 
размеры, мм

В1 Ш1 Г1 В2 Ш2 Г2 В3 Ш3 Г3

РизурБокс-С-2 440 410 465 360 360 385 300 300 325

РизурБокс-С-4 565 510 470 480 450 390 430 410 340

РизурБокс-С-5 564 610 460 475 575 380 440 535 340

РизурБокс-С-6 590 530 500 530 470 445 455 415 365

РизурБокс-С-7 635 530 550 570 480 480 510 420 420

Модель

Габаритные 
размеры, мм

Внешние размеры
по стенкам, мм

Внутренние 
размеры, мм

В1 Ш1 Г1 В2 Ш2 Г2 В3 Ш3 Г3

РизурБокс-С-2 745 715 545 665 650 475 595 595 410

РизурБокс-С-4 640 850 545 580 785 485 505 735 420

РизурБокс-С-5 670 610 700 590 540 605 530 480 545

РизурБокс-С-6 755 585 700 675 535 615 615 475 555
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Модель

Внешние размеры
по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-С-9 630 1010 480

РизурБокс-С-12 650 970 560

РизурБокс-С-13 600 750 600

РизурБокс-С-16 760 860 760

Модель

Внешние 
размеры

по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-С-Т7 830 470 480

РизурБокс-С-Т8 880 795 480

РизурБокс-С-Т12 800 970 640

РизурБокс-С-Т13 940 540 540

Модель

Внешние 
размеры

по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-С-Т14 830 470 480

РизурБокс-С-Т15 880 795 480

РизурБокс-С-Т16 800 970 640
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Модель

Внешние 
размеры

по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-С-W1 600 400 350

РизурБокс-С-W2 1000 600 500

РизурБокс-С-W3 990 600 360

РизурБокс-С-W4 1000 1000 400

РизурБокс-С-W5 500 470 300

Модель

Внешние 
размеры

по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-С-В-М 810 1300 500

РизурБокс-С-В2-М 750 1210 760

РизурБокс-С-В2-В 900 1210 760

РизурБокс-С-В2-H 530 470 760

РизурБокс-С-В2-L 1040 1160 700

РизурБокс-С-В2-Lm 1080 1250 740

РизурБокс-С-В3-M 750 920 760

Модель

Внешние 
размеры

по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-С-В3-В 870 950 700

РизурБокс-С-В3-Н 900 920 760

РизурБокс-С-В3-L 1100 920 760

РизурБокс-С-В4-H 900 1520 760

РизурБокс-С-В4-L 1100 1520 760

РизурБокс-С-В4М 710 1470 720

РизурБокс-С-В5В 640 890 490

Модель

Внешние 
размеры

по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-С-W6 850 530 350

РизурБокс-С-W7 400 400 250

РизурБокс-С-W8 1090 890 480

РизурБокс-С-W9 1000 800 500
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Модель

Внешние 
размеры

по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-С-WD1 1140 720 820

РизурБокс-С-WD2 1250 700 500

РизурБокс-С-WD3 600 770 600

Модель

Внешние 
размеры

по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-С-WD4 660 770 610

РизурБокс-С-WD5 720 820 610

РизурБокс-С-WD6 670 980 500

Модель

Габаритные 
размеры, мм

Внешние размеры
по стенкам, мм

Внутренние 
размеры, мм

В1 Ш1 Г1 В2 Ш2 Г2 В3 Ш3 Г3

РизурБокс-С-М1 480 310 380 430 260 380 370 200 300

РизурБокс-С-М2 700 500 360 650 450 360 600 400 310

РизурБокс-С-М3 810 610 560 760 560 560 700 500 500

РизурБокс-С-М4 548 548 500 500 500 500 450 450 450

РизурБокс-С-М5 612 452 400 560 400 400 500 340 340

РизурБокс-С-М6 718 518 456 660 460 456 600 400 396
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Модель

Внешние 
размеры

по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-С-W6 850 530 350

РизурБокс-С-W7 400 400 250

РизурБокс-С-W8 1090 890 480

РизурБокс-С-W9 1000 800 500

Модель В Ш Г

РизурБокс-С-D1 1100 700 700

РизурБокс-С-D2 1100 900 700

РизурБокс-С-D3 1100 1100 700

РизурБокс-С-D4 1100 1300 700

РизурБокс-С-D5 1100 900 900

РизурБокс-С-D6 1100 1100 900

РизурБокс-С-D7 1100 1300 900

РизурБокс-С-D8 1600 700 700

РизурБокс-С-D9 1600 900 700

РизурБокс-С-D10 1600 1100 700

РизурБокс-С-D11 1600 1300 700

Модель В Ш Г

РизурБокс-С-DD1 1100 1500 700

РизурБокс-С-DD2 1100 1900 700

РизурБокс-С-DD3 1100 2100 700

РизурБокс-С-DD4 1100 1500 900

РизурБокс-С-DD5 1100 1900 900

РизурБокс-С-DD6 1100 2100 900

РизурБокс-С-DD7 1600 1500 900

РизурБокс-С-DD8 1600 900 700

РизурБокс-С-DD9 1600 2100 700

Модель В Ш Г

РизурБокс-С-DD10 1600 1500 900

РизурБокс-С-DD11 1600 1900 900

РизурБокс-С-DD12 1600 2100 900

РизурБокс-С-DD13 2100 1500 700

РизурБокс-С-DD14 2100 1900 700

РизурБокс-С-DD15 2100 2100 700

РизурБокс-С-DD16 2100 1500 900

РизурБокс-С-DD17 2100 1900 900

РизурБокс-С-DD18 2100 2100 900

Модель В Ш Г

РизурБокс-С-D12 1600 900 900

РизурБокс-С-D13 1600 1100 900

РизурБокс-С-D14 1600 1300 900

РизурБокс-С-D15 2100 700 700

РизурБокс-С-D16 2100 900 700

РизурБокс-С-D17 2100 1100 700

РизурБокс-С-D18 2100 1300 700

РизурБокс-С-D19 2100 900 900

РизурБокс-С-D20 2100 1100 900

РизурБокс-С-D21 2100 1300 900
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Наименование организации
Наименование объекта установки
Контактное лицо
Тел. /факс/ e-mail
Мин. и макс. температура эксплуатации, ºС             от               до      
Позиционное обозначение шкафа
Подробная спецификация оборудования, размещаемого в термошкафу (указать коды 
заказа на приборы, вентильные блоки и т.д.)
Количество шкафов по опросному листу             шт.

Модель термошкафа РизурБокс-С ВхШхГ, мм
Диагонального раскрытия Диагонального раскрытия с поддоном КЕЙС

РизурБокс-С-2 365х360х385 РизурБокс-С-Т7 820х470х470 РизурБокс-С-B-М* 780х1300х510

РизурБокс-С-4 490х460х390 РизурБокс-С-Т8 820х840х470 РизурБокс-С-B2-М* 900х1210х760

РизурБокс-С-5 490х585х390 РизурБокс-С-Т12 800х970х640 РизурБокс-С-B2-В* 900х1210х760

РизурБокс-С-6 510х470х420 РизурБокс-С-Т13 540х540х940 РизурБокс-С-B2-Н* 900х1210х760

РизурБокс-С-7 610х470х470 РизурБокс-С-Т14 850х390х380 РизурБокс-С-B2-L* 1100х1210х760

РизурБокс-С-7,5 650х700х500 РизурБокс-С-Т15 1090х390х390 РизурБокс-С-B2-Lm* 1080х1290х780

РизурБокс-С-8 610х840х470 РизурБокс-С-Т16 900х820х440 РизурБокс-С-В3-М* 750х920х760

РизурБокс-С-9 660х1010х470 Разъемные горизонтально/вертикально РизурБокс-С-В3-B* 900х920х760

РизурБокс-С-10 680х680х680 РизурБокс-С-WD1 1140x720x820 РизурБокс-С-В3-Н* 900х920х760

РизурБокс-С-11 750х595х680 РизурБокс-С-WD2 1250x700x500 РизурБокс-С-В3-L* 1100х920х760

РизурБокс-С-12 650х970х560 РизурБокс-С-WD3 570х710х590 РизурБокс-С-B4-В* 900х1520х760

РизурБокс-С-13 570х750х600 РизурБокс-С-WD4 714х610х560 РизурБокс-С-В4-L* 1100x1520x760

РизурБокс-С-16 760х860х760 РизурБокс-С-WD5 770х670х560 РизурБокс-С-В4-M* 750х1520х760

МУЛЬТИ РизурБокс-С-WD6 670х980х500 РизурБокс-С-В5-В* 640х890х490

РизурБокс-С-М1 420х250х350
Термошкафы РизурБокс горизонтального раскрытия 

со всесторонним доступом
Классического раскрытия

РизурБокс-С-М2 680х480х380 РизурБокс-С-U1 435x415x350 РизурБокс-С-W1 600х400х350

РизурБокс-С-М3 760х560х560 РизурБокс-С-U2 435x415x500 РизурБокс-С-W2 1000х600х500

РизурБокс-С-М4 500х500х500 РизурБокс-С-U3 1105x960x1030 РизурБокс-С-W3 1000х600х350

РизурБокс-С-М5 610х450х400
Другой размер: РизурБокс-С

Модель:

ВхШхГ:                                   х                                  х           

РизурБокс-С-W4 1000х1000х400

РизурБокс-С-М6 680х480х450 РизурБокс-С-W5 500х470х300

РизурБокс-С-М7 350х440х420 РизурБокс-С-W6 850х530х350

РизурБокс-С-М8 500х440х420 РизурБокс-С-W7 400х400х250

РизурБокс-С-М9 385х265х200 РизурБокс-С-W8 500х470х300

РизурБокс-С-М10 380х430х430 РизурБокс-С-W9 1000х800х500

МОДУЛЬНЫЕ ТЕРМОШКАФЫ РизурБокс-С-D, РизурБокс-С-DD

Смотровое окно 

Дополнительная теплоизоляция 
(вспененный утеплитель с металлизирован  ным 
покрытием)

Высота, мм
Ширина, мм

Глубина, мм
1 дверь 2 двери

1100 700 1500 700

1600 900 1700 900

2100 1100 1900 1100

                   другой 1300 2100                    другой

Варианты крепления оборудования:

Адаптер трубный 
(Дн=57мм)

Панель монтажная DIN-рейка Шины монтажные Другое

Стандартный (250 мм)

Нестандартный

Стандартный (260х340 
мм)

Нестандартный

DIN           мм, L            мм,          
шт.

L             мм,               шт.

Описать необходимые 
монтажные элементы в поле «Дополнительная 
информация»

L             мм,               шт.

DIN           мм, L            мм,          
шт.

L             мм,               шт.

L             мм,               шт.
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Варианты крепления шкафа: Варианты обогрева:

    Без крепления     Без обогрева

    Напольный - трубная стойка (для установки шкафа на горизонтальную поверхность).
Стандартная высота 1000 мм
Если нестандартная, то указать H=                 мм

Варианты напольного крепления:
    Крепление под дно 
    Крепление к задней стенке шкафа

    Электрический обогреватель:
    FT-исполнение

    ST-исполнение
   -поддержание                    °С (указать в диапазоне -40°С …+50°С)

    SR-исполнение
   -поддержание                    °С (указать в диапазоне -40°С …+50°С)
   -температура сигнализации по релейному выходу             °С/              °С

    AR-исполнение 

Мощность обогрева:
    рекомендуемая производителем

                     Вт

 Навесной - Планка для крепления шкафа к вертикальной поверхности.
    На перилла ограждения площадки

    На трубопровод - хомуты для установки шкафа на трубопровод
Указать внешний диаметр трубы Ø=                  мм

Варианты крепления на трубопровод:
    Горизонтальная труба проходит сквозь шкаф
    Вертикальная труба проходит сквозь шкаф
    Горизонтальная труба проходит под шкафом
    Вертикальная труба проходит сзади шкафа

    На фланец 
 Указать диаметр фланца Ø=                 мм

    Другое
 Указать необходимое крепление

     Теплообменник трубный (пар/вода)
под приварку
резьба G3/4»
резьба G1/2»
другая резьба

Кабельные/трубные вводы:

Кабель питания обогрева Ø           мм  металлорукав Ø            мм,            шт
Кабель/трубка Ø                     мм  металлорукав Ø             мм,                      шт
Кабель/трубка Ø                      мм  металлорукав Ø            мм,                      шт
Кабель/трубка Ø                      мм  металлорукав Ø            мм,                      шт
Теплоизолированный переход ПИЛТ                шт

Отверстия под кабельные вводы и импульсные линии:
    Не сверлятся (вкладываются в шкаф)
    Просверливаются (При заказе необходимо согласовать схему сверления отверстий)

Обогрев импульсных трубок:

    Без обогрева

    Предизолированный утепленный пучок импульсных трубок РИЗУРПАК (см. ниже)

    Термочехол РИЗУР для импульсных трубок (см. ниже)

Предизолированный утепленный пучок импульсных трубок РИЗУРПАК

Длина пучка трубок                   м
Количество импульсных трубок внутри пучка, шт    
Наружный диаметр импульсных трубок                          мм
Максимальная температура среды в трубках                 ºС
Температура очистки/пропарки                    ºС
Необходимая поддерживаемая температура среды в трубке                  ºС
Максимальное давление в трубке                          МПа
    Обжимной фитинг для подключения к процессу, шт.
Резьба подключения к процессу, внешняя/внутренняя
    Обжимной фитинг для подключения к приборам, шт.
Резьба подключения к процессу, внешняя/внутренняя
    Термоусадочные заделки для герметизации концов пучка, шт.
    Комплект для заделки (ввода в клеммную коробку) и оконцевания греющего кабеля, шт.
    Термостат регулируемый для поддержания точной температуры внутри пучка (поставляется с ремком-
плектом оболочки для монтажа сенсора термостата под оболочку пучка), шт.
    Ремкомплект оболочки на случай повреждения внешней изоляции, шт.
    Герметизирующий термоусаживаемый фитинг для заведения пучка трубок в шкаф (указать толщину стенки 
шкафа -                мм ), шт.

Комплектация поставки:
     Полностью собранный пучок трубок (см. схему ниже)
Указать длины согласно чертежу:

А=                        мм   С=                        мм   В=                        мм

D=                        мм   F=                        мм

    Поставка пучка трубок в бухтах без предварительной резки и подготовки. 
Указать требуемую длину пучка:
    Поставляется отрезками без заделки и подготовки
Указать количество и длины отрезков:



11 rizur.ru8 800 200-85-20

Термочехол РИЗУР для импульсных трубок

Длина термочехла(импульсной трубки)                      м
Диаметр импульсной трубки                      мм
Максимальная температура среды в трубке                     ºС
Температура очистки/пропарки                       ºС
Необходимая поддерживаемая температура среды в трубке                    ºС

Обогрев точки отбора давления

    Термочехол для точки отбора (коренной вентиль, кран, диафрагма и т.д.)
Необходимо предоставить чертеж узла отбора давления

Комплектация поставки

    Базовая (все комплектующие к термошкафу поставляются в разобранном виде)

    Стандартная (аналогична Базовой комплектации, однако система обогрева и все монтажные элементы  внутри термошкафа поставляются в сборе)

     Системная (aналогична Стандартной комплектации, но  в поставку включена вся необходимая соединительная, запорная и регулирующая арматура (фитинги, вентили, клапаны, импуль-
сные трубки, предизолированные пучки трубок РизурПак, вентильные блоки и т.д.)

Для Системной  комплектации шкафа необходимо:
1.Предоставить схему трубной/импульсной обвязки шкафа
2.Указать максимальную температуру среды в трубках                        ºС
3.Указать максимальное давление в трубках                         МПа

    Полная (Полная комплектация представляет собой полностью собранный и готовый к подключению на объекте узел с установленным контрольно-измерительным оборудованием.)
 Для Полной комплектации шкафа необходимо:
1.Предоставить схему трубной/импульсной обвязки шкафа
2.Предоставить полный перечень устанавливаемых приборов КИП
    Оборудование предоставляется Заказчиком
    Оборудование предоставляется Поставщиком (необходимо предоставить полные и точные кодировки требуемого оборудования, либо заполненные опросные листы на датчики с указанием 
желаемых производителей)
3.Указать максимальную температуру среды в трубках                      ºС
4.Указать максимальное давление в трубке                        МПа

Дополнительная информация
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Зона установки Общепромышленные объекты / взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3;

Степень защиты
IP54 по ГОСТ 1425-96
IP65 по ГОСТ 1425-96 (по заказу)
IP66 по ГОСТ 1425-96 (по заказу)

Температура эксплуатации
От -60 до +70 °С;
От -70 до +100 °С (по заказу);

Общая толщина стенки От 10 до 50 мм (в зависимости от модификации термошкафа)

Толщина металла 1,2...2 мм (в зависимости от модификации термошкафа)

Коэффициент теплопроводности 
стенки шкафа

0,03 Вт/(м·K)

Материал фурнитуры (замки, 
петли)

Оцинкованная сталь / нержавеющая сталь / черная сталь

Поверхностное сопротивление 
(антистатика)

Менее 10⁹ Ом

Поддерживаемая температура 
внутри шкафа

От -40 до +100 °С ( в зависимости от применяемой системы обогрева)

Маркировка взрывозащиты

С электрообогревом:
(в зависимости от модели применяемого обогревателя и терморегулятора)
II Gb II C T6...T3 Gb X
1Ех е IIС Т6…Т3 Gb Х
1Ех е mb IIС Т6…Т3 Gb Х
1Ех е d IIС Т6…Т3 Gb Х
1Ех е d mb IIС Т6…Т3 Gb Х

С водо- или парообогревом:
II Gb IIC T3 X  (обогрев водой/паром не выше 195 °C)
II Gb IIC T4 X (обогрев водой/паром не выше 135 °C)
II Gb IIC T5 X (обогрев водой/паром не выше 95 °C)
II Gb IIC T6 X (обогрев водой/паром не выше 80 °C)

Без обогрева:
II Gb IIC

Цвет
Темно-серый молоток (антик-серебро)
Любой цвет (по заказу)

Гарантийный срок эксплуатации
12 месяцев
24/36 месяцев (по заказу)

Средний срок эксплуатации Не менее 10 лет
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Модель

Габаритные 
размеры, мм

В Ш Г

РизурБокс-М-РК 450 600 650

РизурБокс-М-РК 500 350 210

РизурБокс-М-РК 500 500 400

РизурБокс-М-РК 600 500 500

РизурБокс-М-РК 600 500 600

РизурБокс-М-РК 600 600 600

РизурБокс-М-РК 600 900 600

РизурБокс-М-РК 650 400 600

РизурБокс-М-РК 745 745 630

РизурБокс-М-РК 800 500 500

РизурБокс-М-РК 800 600 500

РизурБокс-М-РК 800 1100 600

РизурБокс-М-РК 1000 600 300

РизурБокс-М-РК 1000 600 500

РизурБокс-М-РК 1000 600 600

РизурБокс-М-РК 1000 800 600

РизурБокс-М-РК 1000 1500 1000

РизурБокс-М-РК 1090 890 480

РизурБокс-М-РК 1100 700 700

РизурБокс-М-РК 1190 690 690

РизурБокс-М-РК 1200 600 600

РизурБокс-М-РК 1200 800 500

РизурБокс-М-РК 1200 800 600

РизурБокс-М-РК 1250 1800 500

Модель

Габаритные 
размеры, мм

В Ш Г

РизурБокс-М-РК 1350 500 300

РизурБокс-М-РК 1400 700 600

РизурБокс-М-РК 1400 800 600

РизурБокс-М-РК 1400 1600 600

РизурБокс-М-РК 1490 1790 800

РизурБокс-М-РК 1500 600 600

РизурБокс-М-РК 1500 1400 2000

РизурБокс-М-РК 1600 800 500

РизурБокс-М-РК 1600 800 740

РизурБокс-М-РК 1600 1200 500

РизурБокс-М-РК 1600 1400 800

РизурБокс-М-РК 1600 1500 900

РизурБокс-М-РК 1700 600 600

РизурБокс-М-РК 1850 900 500

РизурБокс-М-РК 1850 1300 1300

РизурБокс-М-РК 1938 1388 1388

РизурБокс-М-РК 2000 700 700

РизурБокс-М-РК 2000 990 990

РизурБокс-М-РК 2000 1400 750

РизурБокс-М-РК 2060 900 600

РизурБокс-М-РК 2100 1600 800

РизурБокс-М-РК 2100 2000 1100

РизурБокс-М-РК 2200 1000 600
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Модель

Внешние 
размеры

по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-M-РД 550 400 400

РизурБокс-M-РД 650 600 600

РизурБокс-M-РД 650 850 600

РизурБокс-M-РД 650 1100 600

РизурБокс-M-РД 650 890 600

РизурБокс-M-РД 750 600 400

Модель

Внешние 
размеры

по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-M-РД 550 400 400

РизурБокс-M-РД 650 600 600

РизурБокс-M-РД 650 850 600

РизурБокс-M-РД 650 1100 600

РизурБокс-M-РД 650 890 600

Модель

Внешние 
размеры

по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-M-РД 550 400 400

РизурБокс-M-РД 650 600 600

РизурБокс-M-РД 650 850 600

РизурБокс-M-РД 650 1100 600

РизурБокс-M-РД 650 890 600
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Наименование организации
Наименование объекта установки
Контактное лицо
Тел. /факс/ e-mail
Мин. и макс. температура эксплуатации, ºС
Позиционное обозначение шкафа 
Подробная спецификация оборудования, размещаемого в термошкафу (указать коды заказа на 
приборы, вентильные блоки и т.д.)
Количество шкафов по опросному листу

Диагонального раскрытия РизурБокс-М-РК-1350х500х300
Опции

РизурБокс-М-РД-550х400х400 РизурБокс-М-РК-1400х700х600

РизурБокс-М-РД-650х600х600 РизурБокс-М-РК-1400х800х600      Смотровое окно 

     Дополнительная теплоизоляция 
(вспененный утеплитель с металлизированным покрытием)

     Неутепленный 

      Одностенный с утеплением
(вспененный утеплитель с металлизированным покрытием)

     Из нержавеющей стали

     RAL 
(стандартно: порошково-полимерное покрытие Антик-серебро)

РизурБокс-М-РД-650х850х600 РизурБокс-М-РК-1490х1790х800

РизурБокс-М-РД-650х1100х600 РизурБокс-М-РК-1500х600х600

РизурБокс-М-РД-650х890х600 РизурБокс-М-РК-1500х1400х2000

РизурБокс-М-РД-750х600х400 РизурБокс-М-РК-1600х800х500

РизурБокс-М-РД-           х           х РизурБокс-М-РК-1600х800х740

Классического раскрытия РизурБокс-М-РК-1600х1200х500

РизурБокс-М-РК-450х600х650 РизурБокс-М-РК-1600х1400х800

РизурБокс-М-РК-500х350х210 РизурБокс-М-РК-1700х600х600

РизурБокс-М-РК-500х500х400 РизурБокс-М-РК-1850х900х500

РизурБокс-М-РК-600х500х500 РизурБокс-М-РК-1850х1300х1300

РизурБокс-М-РК-600х500х600 РизурБокс-М-РК-2000х700х700

РизурБокс-М-РК-600х600х600 РизурБокс-М-РК-2000х990х990

РизурБокс-М-РК-600х900х600 РизурБокс-М-РК-2000х1400х750

РизурБокс-М-РК-650х400х600 РизурБокс-М-РК-2060х900х600

РизурБокс-М-РК-745х745х630 РизурБокс-М-РК-2100х1600х800

РизурБокс-М-РК-800х500х500 РизурБокс-М-РК-2100х2000х1100

РизурБокс-М-РК-800х600х500 РизурБокс-М-РК-2200х1000х600

РизурБокс-М-РК-800х1100х600 РизурБокс-М-РК-           х           х 

РизурБокс-М-РК-1000х600х300 Разъемные вертикально

РизурБокс-М-РК-1000х600х500 РизурБокс-М-РВ-800х1700х800

РизурБокс-М-РК-1000х600х600 РизурБокс-М-РВ-1085х2685х585

РизурБокс-М-РК-1000х800х600 РизурБокс-М-РВ-1600х1280х800

РизурБокс-М-РК-1000х1500х1000 РизурБокс-М-РВ-1730х1650х1520

РизурБокс-М-РК-1090х890х480 РизурБокс-М-РВ-2100х1600х800

РизурБокс-М-РК-1100х700х700 РизурБокс-М-РВ-           х           х 

РизурБокс-М-РК-1190х690х690 Разъемные горизонтально

РизурБокс-М-РК-1200х600х600 РизурБокс-М-РГ-1100х600х700

РизурБокс-М-РК-1200х800х500 РизурБокс-М-РГ-1150х1200х600

РизурБокс-М-РК-1200х800х600 РизурБокс-М-РГ-1200х2100х1100

РизурБокс-М-РК-1200х1000х600 РизурБокс-М-РГ-1400х800х600

РизурБокс-М-РК-1200х1200х600 РизурБокс-М-РГ-1400х1200х1000

РизурБокс-М-РК-1250х1800х500 РизурБокс-М-РГ-           х           х

Варианты крепления оборудования:
     Адаптер трубный (Дн=57мм)      Панель монтажная    DIN-рейка     Шины монтажные      Другое

     Стандартный (250 мм)
     Нестандартный

     Стандартная
     (260х340 мм)
     Нестандартная

   DIN               мм, L           мм,         шт.
     L            мм,                шт.

Описать необходимые монтажные 
элементы в поле «Дополнительная 
информация»

     L            мм,                шт.

   DIN               мм, L           мм,         шт.
     L            мм,                шт.

     L            мм,                шт.
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Варианты крепления шкафа: Варианты обогрева:

    Без крепления     Без обогрева

    Напольный - трубная стойка (для установки шкафа на горизонтальную поверхность).
Стандартная высота 1000 мм
Если нестандартная, то указать H=                 мм

Варианты напольного крепления:
    Крепление под дно 
    Крепление к задней стенке шкафа

Электрический обогреватель:
    FT-исполнение

    ST-исполнение
   -поддержание                    °С (указать в диапазоне -40°С …+50°С)

    SR-исполнение
   -поддержание                    °С (указать в диапазоне -40°С …+50°С)
   -температура сигнализации по релейному выходу             °С/              °С

    AR-исполнение 

Мощность обогрева:
    рекомендуемая производителем

                     Вт

 Навесной - Планка для крепления шкафа к вертикальной поверхности.
    На перилла ограждения площадки

    На трубопровод - хомуты для установки шкафа на трубопровод
Указать внешний диаметр трубы Ø=                  мм

Варианты крепления на трубопровод:
    Горизонтальная труба проходит сквозь шкаф
    Вертикальная труба проходит сквозь шкаф
    Горизонтальная труба проходит под шкафом
    Вертикальная труба проходит сзади шкафа

    На фланец 
 Указать диаметр фланца Ø=                 мм

    Другое
 Указать необходимое крепление

     Теплообменник трубный (пар/вода)
под приварку
резьба G3/4»
резьба G1/2»
другая резьба

Кабельные/трубные вводы:

Кабель питания обогрева Ø           мм  металлорукав Ø            мм,            шт
Кабель/трубка Ø                     мм  металлорукав Ø             мм,                      шт
Кабель/трубка Ø                      мм  металлорукав Ø            мм,                      шт
Кабель/трубка Ø                      мм  металлорукав Ø            мм,                      шт
Теплоизолированный переход ПИЛТ                шт

Отверстия под кабельные вводы и импульсные линии:
    Не сверлятся (вкладываются в шкаф)
    Просверливаются (При заказе необходимо согласовать схему сверления отверстий)

Обогрев импульсных трубок:

    Без обогрева

    Предизолированный утепленный пучок импульсных трубок РИЗУРПАК (см. ниже)

    Термочехол РИЗУР для импульсных трубок (см. ниже)

Предизолированный утепленный пучок импульсных трубок РИЗУРПАК

Длина пучка трубок                   м
Количество импульсных трубок внутри пучка, шт.              
Наружный диаметр импульсных трубок                          мм
Максимальная температура среды в трубках                 ºС
Температура очистки/пропарки                    ºС
Необходимая поддерживаемая температура среды в трубке                  ºС
Максимальное давление в трубке                          МПа
    Обжимной фитинг для подключения к процессу, шт.
Резьба подключения к процессу, внешняя/внутренняя
    Обжимной фитинг для подключения к приборам, шт.
Резьба подключения к процессу, внешняя/внутренняя
    Термоусадочные заделки для герметизации концов пучка, шт.
    Комплект для заделки (ввода в клеммную коробку) и оконцевания греющего кабеля, шт.
    Термостат регулируемый для поддержания точной температуры внутри пучка (поставляется с ремком-
плектом оболочки для монтажа сенсора термостата под оболочку пучка), шт.
    Ремкомплект оболочки на случай повреждения внешней изоляции, шт.
    Герметизирующий термоусаживаемый фитинг для заведения пучка трубок в шкаф (указать толщину стенки 
шкафа -                мм ), шт.

Комплектация поставки:
     Полностью собранный пучок трубок (см. схему ниже)
Указать длины согласно чертежу:

А=                      мм   С=                      мм   В=                      мм

D=                      мм   F=                      мм

    Поставка пучка трубок в бухтах без предварительной резки и подготовки. 
Указать требуемую длину пучка:
    Поставляется отрезками без заделки и подготовки
Указать количество и длины отрезков:
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Термочехол РИЗУР для импульсных трубок

Длина термочехла(импульсной трубки)                      м
Диаметр импульсной трубки                      мм
Максимальная температура среды в трубке                     ºС
Температура очистки/пропарки                       ºС
Необходимая поддерживаемая температура среды в трубке                    ºС

Обогрев точки отбора давления

    Термочехол для точки отбора (коренной вентиль, кран, диафрагма и т.д.)
Необходимо предоставить чертеж узла отбора давления

Комплектация поставки

    Базовая (все комплектующие к термошкафу поставляются в разобранном виде)

    Стандартная (аналогична Базовой комплектации, однако система обогрева и все монтажные элементы  внутри термошкафа поставляются в сборе)

     Системная (aналогична Стандартной комплектации, но  в поставку включена вся необходимая соединительная, запорная и регулирующая арматура (фитинги, вентили, клапаны, импуль-
сные трубки, предизолированные пучки трубок РизурПак, вентильные блоки и т.д.)

Для Системной  комплектации шкафа необходимо:
1.Предоставить схему трубной/импульсной обвязки шкафа
2.Указать максимальную температуру среды в трубках                        ºС
3.Указать максимальное давление в трубках                         МПа

    Полная (Полная комплектация представляет собой полностью собранный и готовый к подключению на объекте узел с установленным контрольно-измерительным оборудованием.)
Для Полной комплектации шкафа необходимо:
1.Предоставить схему трубной/импульсной обвязки шкафа
2.Предоставить полный перечень устанавливаемых приборов КИП
    Оборудование предоставляется Заказчиком
    Оборудование предоставляется Поставщиком (необходимо предоставить полные и точные кодировки требуемого оборудования, либо заполненные опросные листы на датчики с указанием 
желаемых производителей)
3.Указать максимальную температуру среды в трубках                      ºС
4.Указать максимальное давление в трубке                        МПа

Дополнительная информация
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Зона установки Общепромышленные объекты / взрывоопасные зоны В-1а и В-1г по ПУЭ гл. 7.3

Температура эксплуатаци От -70 до +70 °С

Климатическое исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69

Стойкость
(в зависимости от материала 
исполнения)

К нефтепродуктам
К химическим средам
К УФ-излучению

Толщина стенки
От 1 до 3 мм (для металлических козырьков)
От 3 до 6 мм (для стеклопластиковых козырьков в зависимости от размера козырька

Материал

Стеклопластик;
Нержавеющая сталь;
Оцинкованная сталь;
Углеродистая сталь;

Покрытие
Без покрытия
Порошково-полимерное покрытие

Удельное поверхностное 
сопротивление
(антистатика)

Менее 109 Ом

Цвет
Антик-серебро (темно-серый)
RAL 7035 (светло-серый)
Любой цвет по RAL (по заказу)

Маркировка взрывозащиты II Gb IIC или  II Gb IIB

Гарантийный срок эксплуатации
12 месяцев
24/36 месяцев (по заказу)

Средний срок эксплуатации Не менее 10 лет
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Модель

Внешние 
размеры

по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-С-K5 440 500 450

РизурБокс-С-K6 440 760 450

РизурБокс-С-KХ Любой размер по согласованию с изготовителем

Модель

Внешние 
размеры

по стенкам, мм

В Ш Г

РизурБокс-С-K-1 200 200 200

РизурБокс-С-K-2 200 200 250

РизурБокс-С-K-3 200 200 300

РизурБокс-С-K-4 300 300 200

РизурБокс-С-K-5 300 300 300

РизурБокс-С-K-6 300 300 400

РизурБокс-С-K-7 400 400 200

РизурБокс-С-K-8 400 400 300

РизурБокс-С-K-9 400 400 400

РизурБокс-С-K-10 500 500 300

РизурБокс-С-K-11 500 500 400

РизурБокс-С-K-12 500 500 500

РизурБокс-С-K-13
Любой размер по согласованию с изготовителем (не 

более 500х500х500 мм)
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1. Модель

РизурБокс -С-К Козырек защитный стеклопластиковый

РизурБокс -М-К Козырек защитный металлический

2. Габаритные размеры

200х200х200

Стандартные типоразмеры для стеклопластико-
вых защитных козырьков

200х200х250

200х200х300

300х300х200

300х300х300

300х300х400

400х400х200

400х400х300

400х400х400

500х500х300

500х500х400

500х500х500

440х500х450 Стандартные типоразмеры для металлических 
защитных козырьков440х760х450

ХХ х ХХ х ХХ
Указать необходимые габаритные размеры 
В х Ш х Г, мм

3.  Материал козырька

СП Стеклопластик

ЧС Углеродистая сталь с порошковой покраской

НС Нержавеющая сталь

ОЦ Оцинкованная сталь

4. Цвет

7035
RAL7035 светло-серый (стандарт для 
стеклопластиковых козырьков)

1111
Антик-серебро, темно-серый (стандарт для 
металлических козырьков)

ХХХХ Другой цвет (указать цвет по RAL)

5.  Монтажные элементы для крепления козырька

0 Без монтажных элементов

ТС/__
Напольная трубная стойка в комплекте с хомута-
ми. Необходимо указать высоту Н*, мм

ТВ/__
Хомуты для крепления к вертикальной трубе. 
Труба проходит вдоль задней стенке козырька. 
Необходимо указать внешний диаметр трубы. 

ТГ/__
Хомуты для крепления к горизонтальной трубе. 
Труба проходит вдоль задней стенке козырька. 
Необходимо указать внешний диаметр трубы. 

НП
Планка для крепления козырька к вертикальной 
поверхности

ХХ Другие (указываются письменно вне кода заказа)

* Стандартная высота напольной трубной стойки Н=1500мм

6. Монтажные элементы для крепления оборудования

0 Без монтажных элементов

АГ/__
Трубный адаптер горизонтальный (Дн=57мм). 
Необходимо указать высоту Н, мм

АВ/__
Трубный адаптер вертикальный (Дн=57мм). 
Необходимо указать высоту Н, мм

МП/__х__
Монтажная панель. Необходимо указать размеры 
В х Ш, мм

ДР/__ DIN-рейка. Необходимо указать длину L, мм

ХХ Другие (Указываются письменно вне кода заказа)

7. Материал монтажных элементов

ЧС
Углеродистая сталь с порошково-полимерным 
покрытием

НС Нержавеющая сталь

ОЦ Оцинкованная сталь
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Наименование организации

Наименование объекта установки

Контактное лицо

Тел. /факс/ e-mail

Количество козырьков по опросному листу                      шт.

Позиционное обозначение козырька

Подробное описание устанавливаемого оборудования

Модель козырька Крепление козырька

Модель Размеры ВхШхГ, мм Материал      Без крепления
     Напольная трубная стойка в комплекте с хомутами
      Стандартная высота 1500 мм
      Если нестандартная, то указать H=                 мм
      Хомуты для крепления к трубе
Необходимо указать внешний Ø трубы               мм     
      Труба горизонтальная 
      Труба вертикальная
      Планка для крепления козырька к вертикальной 
поверхности.
      Другое (Описать необходимые монтажные элементы 
в поле «Дополнительная информация»)

РизурБокс-С-К-1 200х200х200

Стеклопластик

РизурБокс-С-К-2 200х200х200

РизурБокс-С-К-3 200х200х300

РизурБокс-С-К-4 300х300х200

РизурБокс-С-К-5 300х300х300

РизурБокс-С-К-6 300х300х400

РизурБокс-С-К-7 400х400х200

РизурБокс-С-К-8 400х400х300

РизурБокс-С-К-9 400х400х400

РизурБокс-С-К-10 500х500х300

РизурБокс-С-К-11 500х500х400

РизурБокс-С-К-12 500х500х500

РизурБокс-С-КХ          х          х

РизурБокс-М-К5 440х500х450

МеталлРизурБокс-М-К6 440х760х450

РизурБокс-М-КХ           х          х

Материал (только для РизурБокс-М-К) Крепление оборудования  

Углеродистая сталь     
   Адаптер трубный Дн=57мм.
   Необходимо указать высоту H=         мм
   Адаптер вертикальный
   Адаптер горизонтальный
   Монтажная панель
   Необходимо указать размер  ВхШ:         х         мм
   DIN-рейка. Необходимо указать длину L=         мм 
   Другое (Описать необходимые монтажные элементы в поле 
«Дополнительная информация»)

Нержавеющая сталь

Оцинкованная сталь

Покрытие (только для РизурБокс-М-К)

Без покрытия

Порошковое полимерное покрытие

Цвет Материал монтажных элементов

RAL7035 (светло-серый, стандарт для РизурБокс-С-К)
Антик-серебро (темно-серый, стандарт для РизурБокс-М-К)
Другой цвет согласно RAL

   Углеродистая сталь с порошково-полимерным покрытием
   Нержавеющая сталь
   Оцинкованная сталь

Дополнительная информация
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Материал
• углеродистая сталь с полимерно-порошковым покрытием (в стандартном исполнении)
• нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (AISI 304), 08Х17Н13М2 (AISI 316), 12Х18Н10Т (AISI 321)
• другой материал по желанию заказчика

Климатическое исполнение УХЛ1

Покрытие
(если требуется)

• горячее цинкование методом погружения
• порошковая покраска
• другие виды покраски и антикоррозийного покрытия по требованию заказчика

Покрытие
(если требуется)

• высокая несущая способность
• возможность использования в агрессивных средах

Наименование
Высота,

мм
Ø,

мм

РИЗУР-СВК-1800-50 1800 50

РИЗУР-СВК-3000-80 3000 80

РИЗУР-СВК-ХХХ-ХХ
другие размеры по 
желанию заказчика

Наименование
Высота,

мм
Ø,

мм

РИЗУР-СВКД-1600-50 1600 50

РИЗУР-СВКД-2600-80 2600 80

РИЗУР-СВКД-ХХХ-ХХ
другие размеры по 
желанию заказчика

Наименование
Высота,

мм
Ø,

мм

РИЗУР-СШВ-1510 1510 10п

РИЗУР-СШВ-1610 1610 10п

РИЗУР-СШВ-ХХХ-ХХ
другие размеры по 
желанию заказчика

Наименование
Высота,

мм
Ø,

мм

РИЗУР-СВКС-3500-100/50 3500 100/50

РИЗУР-СВКС-4500-150/100 4500 150/100

РИЗУР-СВКС-ХХХ-ХХ
другие размеры по 
желанию заказчика
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Наименование
Высота,

мм
Ø,

мм

РИЗУР-ОКС-500-50 500 50

РИЗУР-ОКСД-700-50 
(двойная)

700 50

РИЗУР-ОКС-ХХХ-ХХ
другие размеры по 
желанию заказчика

Наименование
Высота,

мм
Ø,

мм

РИЗУР-ОФ-215х140-10 3500 100/50

РИЗУР-ОФ-XXXхXXX-ХХ
другие размеры по 
желанию заказчика

Наименование Размер переходника, мм Длина выдвижения, мм

РИЗУР-П50х75 (квадрат) 50 75

РИЗУР-П50х75 (квадрат) с резьбой 50 75

РИЗУР-П50х200 (квадрат) 50 200

РИЗУР-П50х200 (квадрат) 
с резьбой

50 200

РИЗУР-П50х200 (круг) 50 200

РИЗУР-ПХХхХХХ другие размеры по желанию заказчика
















