
Название организации

Наименование объекта установки

Контактное лицо, должность

Контактные данные, тел., e-mail

Количество приборов, шт.

Мин. и макс. температура эксплуатации от_______до______°С

Ограничение по габаритным размерам (если имеется), ВхШхГ ________õ________õ________ìì

Вид взрывозащиты
� 1ExellT6Gb
� 1ExdllCT6Gb

Степени защиты
� IP66 (стандарт)
� IP67

Материал корпуса:
� Сплав алюминиевый (стандарт)
� Полиэстр, армированный стекловолокном
� Сталь нержавеющая

Номинальное напряжение
____В, переменного тока
____В, постоянного тока

Клеммы

Сечение, мм² Тип клеммы Кол-во, шт

Пружинная Винтовая
(по согласованию с 
изготовителем)

0,2-2,5 � �
0,2-4,0 � �

0,2-6,0 � �

__-__ � �

__-__ � �

Кабельные вводы

Сторона
расположения

ø кабеля, мм ø брони, мм
Марка 
металлорукава

Кол-во, шт

А Б В Г

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

Окрашивание РИЗУР-КС в цвет (по требованию заказчика) RAL__________(только для корпусов из алюминиевого сплава)

Дополнительная информация

Код заказа согласно примера записи по каталогу (желательно)
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Г

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №______
Коробки соединительные серии РИЗУР-КС

ТУ 27.12.31-001-12189681-2017

rizur.ru

8 800 200-85-20 marketing@rizur.ru




