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Корпус

Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (аналог AISI 321)
Нержавеющая сталь 03Х16Н15М3 (аналог AISI 316L)
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 (аналог AISI 316)
Углеродистая сталь

Смотровое окно
Закаленное стекло (+150 °С, 1,6 МПа)
Боросиликатное стекло (+280 °С, 16 МПа)
Кварцевое стекло (+500 °С, 16 МПа)

Уплотнение
Паронит (+450 °С)
Фторопласт (+200 °С)

Диаметр условного прохода
Ду 15... Ду 200
Ду 250 и более по согласованию с изготовителем

Подключение к процессу
Под приварку
Резьбовое
Фланцевое по ГОСТ, DIN, ASNI

Максимальная температура процесса
+150 °С
+280 °С 
+500 °С (по согласованию с изготовителем)

Максимальное давление

1,6 МПа
2,5 МПа
4,0 МПа
6,3 МПа (по спец. заказу)
10,0 МПа (по спец. заказу)
16,0 МПа (по спец. заказу)

Крыльчатка PEEK (+250°С); ПА-6 (+100°С)

Заслонка Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т  (аналог AISI 316)

Направление потока По стрелке

Опции
Шкала
Подсветка смотрового окна

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

Специальное исполнение
Возможно изготовление любых нестандартных исполнений 
по техническому заданию заказчика
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Ø G, мм d1, мм L, мм 

3/8 “ 10 32 130

1/2 “ 15 32 130

3/4 “ 20 32 140

1 “ 25 48 160

1 1/4 “ 32 48 160

1 1/2 “ 40 65 180

2 “ 50 80 230

Ду D, мм L, мм d1, мм

15 95 130 32

20 105 150 32

25 115 160 48

32 135 180 48

40 145 220 65

50 160 230 80

65 180 290 80

80 195 310 100

100 205 (215)* 350 125

125 235 (245)* 400 150

150 260 (280)* 480 175

200 315 (335)* 600 175

Ø G, мм d1, мм L, мм 

3/8 “ 10 35 84-85

1/2 “ 15 35 84-85

3/4 “ 20 35 120

1 “ 25 45 130

11/4 “ 32 55 122

11/2 “ 40 60 133

2 “ 50 70 150
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Корпус

Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (аналог AISI 321)
Нержавеющая сталь 03Х16Н15М3 (аналог AISI 316L)
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 (аналог AISI 316)
Латунь
Углеродистая сталь

Смотровое окно
Закаленное стекло (+150 °С, 1,6 МПа)
Боросиликатное стекло (+280 °С, 16 МПа)

Уплотнитель
Паронит (+450 °С)
Фторопласт (+200 °С)

Диаметр условного прохода 1/8»... 2» и более (по согласованию с изготовителем)

Подключение к процессу
Под приварку
Резьбовое

Максимальная температура процесса
+200 °С
+250 °С 
Возможны специальные исполнения для температур до +450°С

Максимальное давление

1,6 МПа
2,5 МПа
4,0 МПа
Возможны специальные исполнения до 16,0 МПа (по спец. заказу)

Крыльчатка, шарики
PEEK (+250°С) 
ПА-6 (+100°С)

Заслонка Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т  (аналог AISI 316)

Опции
Шкала
Подсветка смотрового окна

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

Специальное исполнение
Возможно изготовление любых нестандартных исполнений по техническо-
му заданию заказчика
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Ду D, мм d, мм L, мм F, мм

1/8 “ 58 32 100 75

1/4 “ 58 32 100 75

3/8 “ 58 32 120 75

1/2 “ 58 32 120 75

3/4 “ 58 32 120 75

1 “ 58 32 130 75

11/4 “ 73 48 140 95

11/2 “ 73 48 140 95

2 “ 92 65
150-
170

115

Ø D, мм L, мм

1/8 “ 40 80

1/4 “ 40 80

3/8 “ 40 80

1/2 “ 40 80

3/4 “ 40 80

1 “ 40 80

11/4 “ 50 120

11/2 “ 50 120

2 “ 75 145



8 rizur.ru8 800 200-85-20

Корпус
Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т (аналог AISI 321)
Углеродистая сталь

Смотровое окно Боросиликатное стекло (+150 °С, 1,6 МПа)

Уплотнение
Паронит (+450 °С)
Фторопласт (+200 °С)

Подключение к процессу
Резьбовое
Под приварку
Фланцевое по ГОСТ, DIN, ASNI

Максимальная температура процесса +150 °С

Максимальное давление 1,6 МПа

Крыльчатка, шарики
PTFE (+250°С) 
Пластик (+100°С)

Заслонка Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

Опции Подсветка смотрового окна

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев
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1. Модель

РИЗУР-ВИП-_ Указатель модель индикатора потока

2. Исполнение

Ф Фланцевое*

В Внешняя резьба

Р Внутренняя резьба

П Под приварку

*Невозможно для РИЗУР-ВИП-5

3. Тип присоединения к процессу

РЕЗЬБОВОЕ (тип резьбы)

М1 М20х1,5

М2 М27х1,5

К1 NPT 3/4“

К3 NPT 1/2“

Д1 G 3/4“

Д3 G 1/2“

Д6 G 1/2“

Н накидная гайка

Х
Другое исполнение 
(указывается письменно вне кода заказа)

ПОД ПРИВАРКУ (условный проход, мм)

П15 Ду15

П20 Ду20

П25 Ду25

П32 Ду32

Х
Другое исполнение 
(указывается письменно вне кода заказа)

ФЛАНЦЕВОЕ (по ГОСТ 33259-2015)

ХХ/_ /_ Исполнение уплотнительной поверхности фланца

A Исполнение A, плоскость

B Исполнение B, соединительный выступ

C Исполнение C, шип

D Исполнение D, паз

E Исполнение E, выступ

F Исполнение F, впадина

J Исполнение J, под прокладку овального сечения

K Исполнение K, под линзовую прокладку

X
Другое исполнение
(указывается письменно вне кода заказа)

_ /ХХ/_ Условный проход, мм

10 DN10

15 DN15

20 DN20

25 DN25

32 DN32

X
Другое исполнение 
(указывается письменно вне кода заказа)

_ /_ /ХХ Номинальное давление, кгс/см²

16 PN16

25 PN25

40 PN40

63 PN63

100 PN100

160 PN160

320 PN320

420 PN420

Х
Другое исполнение (указывается письменно вне кода 
заказа)

* Невозможно для РИЗУР-ВИП-5

4. Опции индикации потока жидкости

0 Без дополнительных опций индикации

К Крыльчатка (ротор)

З Заслонка

Ш Шарики

5. Материал корпуса

1 Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (аналог AISI 316L)

2 Нержавеющая сталь 03Х16Н15М (аналог AISI 304)

Х
Другой материал 
(указывается письменно вне кода заказа)

6. Необходимость покраски

0 Без покраски

ХХ Указать цвет по RAL

7. Материал уплотнителя

Ф Фторопласт

П Паронит

Х
Другой материал уплотнителя 
(по согласованию с производителем)

8. Опции

0 Без опций

Ш Шкала (только для исполнения с заслонкой)

П Подсветка смотрового окна

Х
Другое исполнение 
(указывается письменно вне кода заказа)

9. Параметры среды

ХХ/ХХ Рабочее давление, МПа / Рабочая температура, °С
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Корпус

Нержавеющая сталь 08Х18Н10Т (аналог AISI 321)
Нержавеющая сталь 03Х16Н15М3 (аналог AISI 316L)
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 (аналог AISI 316)
Латунь
Углеродистая сталь

Смотровое окно
Боросиликатное стекло (+280 °С, 16 МПа)
Кварцевое стекло (+500 °С, 16 МПа)

Уплотнение
Паронит (+450 °С)
Фторопласт (+200 °С)

Диаметр условного прохода 1/4”; 1/2“; 3/4“; 1“; 1 1/4“; 1 1/2“; 2“

Подключение к процессу
Резьбовое
Под приварку
Фланцевое по ГОСТ, DIN, ASNI

Температура процесса -30 °С... +260 °С

Максимальное давление
0,3 МПа
0,6 МПа
1 МПа

Положение при монтаже Любое

Заслонка Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2  (аналог SS316L)

Опции
Стеклоочиститель
Подсветка смотрового окна

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев
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D d1 d3 d4 S h1 h2
Номинальный 
диаметр болтов или 
шпилек, кол-во (шт)

130 50 65 100 12 16 26 M12x4

160 80 95 130 15 20 28 M14x8

190 100 115 160 20 22 30 M16x8

215 125 140 185 22 24 32 M16x8

240 150 165 205 24 24 34 M16x8

290 200 215 265 25 28 36 M16x8

DN h, мм
D, 
мм

d1, 
мм

d2, 
мм

d3, 
мм

Номинальный 
диаметр 
болтов, кол-во 
(шт)

50
h1 14

130 50 65 100 М12х8
h2 21

80
h1 16

165 80 108 135 М12х8
h2 24

100
h1 18

190 100 128 160 М14х8
h2 25

125
h1 18

215 125 156 185 М14х8
h2 26

150
h1 20

240 150 175 205 М16х8
h2 28

200
h1 24

290 200 215 255 М16х8
h2 30

SW, мм A B H C d

42 DN25 19 36 17 25

51 DN32 20 38 18 35

58 DN40 21 40 19 60

68 DN50 24 46 22 50

88 DN65 36 66 30 65

104 DN80 38 70 32 80

124 DN100 40 72 32 100
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1. Модель

РИЗУР-ВИП-7 Визуальный индикатор потока (смотровое стекло)

2. Исполнение

Ф Фланцевое

П Под приварку

3. Необходимость ответного фланца

0 Без ответного фланца

1 С ответным фланцем

4. Тип присоединения к процессу

ФЛАНЦЕВОЕ (по ГОСТ 33259-2015)

ХХ/__/___ Исполнение фланца по ГОСТ 33259-2015

А Исполнение А - плоскость

В Исполнение В – соединительный выступ

С Исполнение С - шип

D Исполнение D - паз

E Исполнение E - выступ

F Исполнение F - впадина

Х
Другое исполнение 
(указывается письменно вне кода заказа)

__/ХХ/__ Условный проход, мм

50 Ду 50

80 Ду 80

100 Ду 100

125 Ду 125

150 Ду 150

200 Ду 200

Х
Другое исполнение 
(указывается письменно вне кода заказа)

__/__/ХХ Максимальное рабочее давление, кгс/см2

1 РN 1

2.5 РN 2.5

6 РN 6

10 РN 10

16 РN 16

Х
Другое исполнение 
(указывается письменно вне кода заказа)

ПОД ПРИВАРКУ (условный проход, мм)

П 50 Ду 50

П 80 Ду 80

П 100 Ду 100

П 125 Ду 125

П 150 Ду 150

П 200 Ду 200

Х
Другое исполнение 
(указывается письменно вне кода заказа)

5. Материал корпуса

Н Нержавеющая сталь  08Х17Н13М2 (аналог AISI 316)

НН Нержавеющая сталь  03Х16Н15М3 (аналог AISI 316L)

НС Нержавеющая сталь 08Х18Н10 (аналог AISI 304)

Х Другой материал (по согласованию с производителем)

6. Материал смотрового окна

Б Боросиликатное стекло

К Кварцевое стекло

А Алюмосиликатное стекло

7. Цвет прибора

0 Без покраски

ХХХХ Покраска в цвет по RAL

8. Материал уплотнения

Ф Фторопласт (PTFE)

Б Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)

В Фторкаучук (viton)

9. Опции

Н Без опций

СС Со стеклоочистителем

СФ Со светодиодным фонарем

10. Параметры среды

ХХ/ХХ Рабочее давление, МПа/Рабочая температура, °С
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1. Модель

РИЗУР-ВИП-8 Визуальный индикатор потока (смотровое стекло)

2. Исполнение

Р Резьбовое

П Под приварку

3. Тип присоединения к процессу

РЕЗЬБОВОЕ (тип резьбы)

Д9 G 2”

Д10 G 2 1/2”

Д11 G 3”

Д12 G 4”

М3 М48

М4 М60

М5 М76

М6 М90

М7 М115

Х Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)

ПОД ПРИВАРКУ (условный проход, мм)

П 50 Ду 50

П 65 Ду 65

П 80 Ду 80

П 100 Ду 100

Х Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)

4. Материал корпуса

Н Нержавеющая сталь  08Х17Н13М2 (аналог AISI 316)

НН Нержавеющая сталь  03Х16Н15М3 (аналог AISI 316L)

НС Нержавеющей стали 08Х18Н10 (аналог AISI 304)

Х Другой материал (по согласованию с производителем)

5. Материал смотрового окна

Б Боросиликатное стекло

К Кварцевое стекло

А Алюмосиликатное стекло

6. Цвет прибора

0 Без покраски

ХХХХ Покраска в цвет по RAL

7. Материал уплотнения

Ф Фторопласт (PTFE)

Б Бутадиен-нитрильный каучук (NBR)

В Фторкаучук (viton)

8. Параметры среды

ХХ/ХХ Рабочее давление, МПа/Рабочая температура, °С








